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A 12567 tipusu progremozható fllggvény/=bitrary generátor az el6-

állitható jelformák legszélesebb választékát nyujtja. Függv~~ne

rátorként mint kiváló minőségtl szinuaz, háromszög, négyszög, fOrész 

és impulzus jelformák előállitója, igen --'lee frekvenciat!lrtomány

ban mUködik. 

MUködési tertiletét a beállitható inditási m6dok (triggerelt, kapu

zott, és BURST), modulációk (AM,FM, SWEEP) tovább szélesíti. 

KUlön ki kell emelni a PLL Uzemm6d által biztoeitott szolgáltatáso

kat. Lehetőség van az EXT IN bemenetre adott referenciajel frekven

ciájának szorzására, osztáaára, valamint a kimeneti jel fázishelyze

tének szabályozására. 

Arbitrary generátorként Uzemeltetve tetaz6leges hullámformáju jel 

előállitható. Ezen tetesőleges jelalak bevitele az előlapról manuáli

san, illetve a vezérlő számitógépről és magnetofonról történhet. 

A jelalakot eg 1024 x 1024 pont felbontúú adatmezc'í tárolja. Lehet6-

ség van a teljes tárolt jelalak, VIJ#J a jel egy meghatározott rész

letének vieezajátazására. Az arbitrary jel bármelyik pontjának mar

kerrel való kijelőlése és a jel bármelyik szakaszával egyidejU kivi

lágositójel (Z) lehetősége Újabb felhasználási előnyt biztosit. 

A kéazUlék kimeneti jelének amplitudója azéles határok között változ

tatható. Lehetőa~ van a& alapvonal eltolúára, valamint a DC Uzemm6d

ra. A késztilékkel előállitott jel minden p!lremétere és az összes Uzern

rnód beállitható az előlapi nyom6gombok segitségével kézi úton, ill. 

az IEC-625, valamint RS-232 buszon a vezérlőszámitógépről. 

Az aőz6ekben leirt jellemzők a generátor ezélee körti alkalmazását te

szik lehet6vé. 

Elsősorban automatikus berendezések jelforrásaként ajánlható, frekven

oiapontoeeága miatt szelektiv hálózatok, ezt.lr6k vizegálatára ie meg

felelő. 

Kiadás: r. Kelt: Bp, ltrt. 
89. III. 22. 

Ellen6rlzlie: K!é!Utotla: Lapok száma: 

Kolariaené 5~ 4. az. lap. 

Szabv. 5.-A.t. 
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Kladáa: 

A jelalakok és Uzemmódok sokfélesége jól haezntlható laboratóriumi 

!Mréseknél, alacsony alsó frekvenciahatára pedig lassú ipari folya

matok modellezéaénél is nagyon el6nyös. 

A h6rom dek~ot átfogó SWEEP Uzemmód négyp6lusok és frekvenciafUgg6 

htlózatok vizsgálatához nyUjt segitséget. 

1.1. Mtlködési elv 

A késztilék alapvet6en két f6 réazb61 tll: 

- mikroprooeaszoros vezérlőegység 

- generátor egység 

A mikroprooesezoroe vezérlőegység hivatott az el6lapi kezel6szerve

ken, illetve az IEC, vagy RS232 caatornán érkez6 betlli tás ok éa vezér

lések feldolgozására, tkoláska ée a generátor szállára megfelel6 for

mában történ6 kivitelére. 

A generátoregység a vezérllí által szolgáltatott adatok alapján el6ál

litja a beállitásnak megfelel6 analóg jelet. 

1.2. A késf41ék m#k§déte 

1.2.1. A mikroprocesszoros vezérlőegység mUködéee 

I. 

A mikroprocesszoros vezérll5egység blokkvázlata az 1.sz. ábrán 

látható. 

A készllléknek ez a része villamos szempontból három f6 részre tago

zódik: 

1./ Display board 

2./ Interface board 

J./ Control board 

A vezérl6 áramkör (3) feladata a késztilék analóg áramkörei számára 

el~litani a digitáliaan kódolt ves4rl6 adatokat. Ennek forrásai 

lehetnek a 2-es ille11zt6 áramkör ál tal feldolgozott és valam:! lyen 

szabványos kommunikációs busazal (IEC vagy RS-232) rendelkező ve-

:r. oz.lap. 

Ellen6rlzle: KWlltoUa: Lapok BZáma: 

Kolaricsné jj 

~t: Tervene: 
Bp., "___, _J.~ 
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zérlőszámit~ép, vagy az 1-es blokkon ábrézolt, kézi beállitáBra szol

gáló kapceoló - mátrix. 

A mikroprocesezor (továbbiakban ;uP) és rendszertartozékok (3/1) 

blokk foglalja IDigába a 8080-as 1uP-t, mely a eimbuturt kl:lzvetlentil 

hajtja meg és rendezer órajeleit, val8mint az adatbuszt meghajtó és 

vez~rlőjeleket előállitó áramkl:lrl:lket. 

A 3/2-ea blokk egy 20 kbyte-ig kihasználható memóriatertiletet jelent, 
amelyMl 4 kbyte RAM. 

A 3/9-ee jelU áramkl:lr biztoeitja a ~k tápfeeztiltségellátteát a 

k4a.Ul'k kikapcsolása esetén is. Igy lehetőségUnk van tl:lbb beállitás 

hosezabb idejU (néhány hetes) tárolására. 

A késztilék ki és bekapoeol'-akor keletkező tranzieneek elleni v~el

met egy tápfeszültséget figyelő áremkl:lr (3/10) látja el. Az adat és 

cimbuezra felfÜZI:ltt portok, memóriák, stb. kiválasztását v4p1 a eim

dekóder (3/2). A mUkl:ldtető mikroprogramba ktilönbl:lző prioritási szin

ten belépő megazakitások (pl. ATN, !FC, keyboard) l:lea~~efogását az in

terrupt controller (3/8) v~ai. 

Az analóg rész felé a feldolgozott beállitási adatokat egy D-tipueu 

tárolósoron (3/4, 3/5) kereszttil továbbitja a vezérlő egység. 

Az órajel dekódoló áramkl:lr (3/6) gondeskedik arról, hogy a fent emli
tett tárolókból az információ az analóg ~z megfelelő tárolójába 
irÓdjon ~. 

A frekvenciaszámláló áramkör (3/7) frekvenciamér6kén+ Uzernel a PLL 

Uzemn6d során, valarnint a frekvencia osztó kimenetén megjelen<'! eztik

ség ezerint leoeztott kristálypontos jelet állitja el6 

a bell!<'! krietálypontosságu INT- X-TAL 

REF üzerrmódban. 

A 2/1-ee display/keyboard vezérlő áramkör a készülék kézi kezelőezer

veinek és az előlapi kijelzők (1/1) vez,rlését végzi. Maga az áram

kl:lr egy 8279 tipusu nagy integráltságu eezköz, melynek sokrétü mtlkö

dési módjai a 1uP-n kereszttil programozhatók. Ez az egység a dekódoló 

b. oz. lap. 

Kelt: Bp Tervezte: . ' 
89. III .22. ':.tc <..Q~· 

Ellen6rlz1e: KláUIIotta: Lapok száma: 

Kolariaené ~~ 
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áramkörön (2/2) keresztül biztositja a kijelző elemek id6oszt~oe mU
kOdtetését. a 2/6, ill. 2/7 kaposoló tranzisztorlOr n~sz6mu kijel

zőelem bekaposolúát teszi lehetc5vé. A dekodóló egyaég (2/3) a kapcso

ló mátrix (1/2) aorait köti össze a f'oly!llllatoean mUköd6 soane vonalak

kal. A kapceoló mátrix állapctát a 8279 foly-tosan lekérdezi és bár

milyen változúnál jelez a 1uP- felé. Ilyenkor az adatvonalakon a mU
ködtetett kapcsaló kódja hozzáférhet6 lesz. A 2/4-ee kapuáramkör a 

villogtatni kiv'nt kijelzési képnek megfelel6 maszk-RAM (2/5) tartal

mát kapuzhatja rá a mindenkori kijelzési képre. 

Az IEC interface (2/8) re~izálja a késztiléknek a nemzetközileg szab

ványos interfaoe-r6l történ6 programozhatóságát. A programcsatlakozón 

keresztül valamennyi adat beállitható. A készülék interface eimét a 

hátlapon található 5 bit-es mikrokaposolóval (2/11) lehet beáll i tani. 

Az RS-232 interface (2/9) áramkör lehet~ teszi az összekapcsolást 

olyan szmd t6géppel, me ly az Rs-232 elMrásoknak megfelel. 

A 2/12-es kapcsolóval a soros jelátvitel sebességét lehet több lépcső

ben álli tMi . 

Megvalósitható még a generátor teljes beállitásának magnószalagra való 

rögzitéee, ill. arról való betöltése. 

A jel megfelelc5 erősitéeét végzi a 2/10 jelü áramkör. 

1.2.2.A k6fzülék generátor egYségének mUködé!f 

Kiadás: 
I. 

Szabv. 5.-A.4. 

A készülék analóg ~amköreinek tömbvázlata a 2.sz. ábrán látható. 

A generátor egység villamos szempontból a következő fc5bb részekre ta

gozódik: 

1. Üzemmód vezérlő egység 

2. Főgenerátor 

J. Frekvenciame8határozó egység 

4. Kitöltési tényezc5t szabályozó áramkör 

5. PLL áramkör 

6. ARBITRARY generátor 

7. SWEEP generátor 

Kelt: Bp. , J!,.rv-: d 

89. III. 22. qjr1J("". 
Ellen6rlzte: K!Allltotta: 

Kolariaené 
Lapok IIZáma: 

1 . oz.lap. 
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8. ~aH« l azinuaz átalakitó 

9. Jelalakv'laeztó és impulzusfonnáló ár!W<:ör 

10. Amplitudóa~yozó áramkör 

11. Véger6eitő fokozat 

12. Kimeneti oeztó 

13. DC OFFSET «•nerátor 
14. Hálózati tápegység 

A bNllitott frekvenciaaiMlalc és a frekvenciaegys~ (3) 'ltal szalgél

tatott finombeállitásnak megfelelő frekvenoiáju háromazög éa négyszög

jelet a f6generátor (2) állÍtja elő. A generátor hagyományos töltő- ki

aUtó rendszerben mUködik, melyben az időzitőáramot feszUltségvez•relt 

áramgenerátorok állitják elő, az időzítőkondenzátor töltéeét- kisUtését 

pedig az időzitőkondenzátor feezülts4gft fi«YSlő na«YhiszterézisU kom

parátor által vezérelt di6dáe kapcsaló irányÍtja. 

Ha 50%-tól eltér6 kitöltési tényezőjU jelre (fUrész, impulzus) van ssUk

séitink, bekapceol6dik a szimmetria szabályozó ár!W<:ör (4). EE az egysé~~: 

Úgy asabályozza a töltő- kisutá áramok e«Ymáahoz való viszonyát, hogy a 

kimeneti jel kitöltéei tényesője a beállitott értéküre változik. 

Az alapgenerátor többféle üzemmódban (TRIG, Gc A TE, BURST, PLI) mC!ködhet. 

Ezen üzemmódok kiszolgálását, vezérlését az Uzemm6dvezérlő áramkör (1) 

w.a. Feladata a kUlső indítójel fogadása, a f~rlltor kapuzáea, 

a BURST, TRIG llHnnlódok kiesol«áláea, valM!int PLL Uzemm6dban az EXT REF 

és MAIN TTL jeleknek a PLL egység felé történő biztoaitása. 

A PLL egysé« (5) a hagyományos frekvencia és fázis követés mellett frek

venciaszorsó, frekvenciaosztó és kalibrált fázistoltsos Uzemben is mUköd

het. Ez az egye~ foglalja magában a PLL hurok fázisösszehaeonlitóját, 

huroksztir6jét, feszültségvezérelhető oszcillátorként pedig mega a f6ge

nerátor mUködik. A PLL hibafeszültség a frekvenciame«bfttározóegységen (3) 

keresztül hangolja a f6generátor frekvenoiáját a seUkséges értékre. 

A belső kristályfrekvencia (INT IT~) bekapcsolás!!val a kltaBUlék kime

neti frekvenciája kristálypontoss~vá tehet6 a PLL üzemmód segitségével. 

Kiadás: I. 

Szabv. 5.-A.t. 

Kelt: Bp • 1 Tervezte: 1 

1989. III. 2< • 4Jdf11/J "' 
Ellen6rizle: Itlillitotta: 

~olaricsné 

Lapok száma: 

f.oz.lap. 
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Kiadás: 
I. 

Szabv. 5.-A.t. 

ARBITRARY Uzemmódban a k~eztilék tetsz6leges formáju kimen6jelet állit

hat el 6 a felhasználó ig*tye sHr1nt. En a funkciót az ARBITRARY 

GENERÁTOR (6) valósithatja meg. Az elc5lapr61, a vezérlc5 számit6géprc51 

vegy magnetofonról bevitt jelforma egy 1024 x 1024 bites RAM mez6n 

(6/6) t*ol6dik el. Ezt a RAM rnezc5t egy 10 bites szM!ll§nc (6/5) cime-
,, 

zi, az aktuális ci~kmegfelelc5 10 bites 8dat pedig az ARBITRARY D/A 

konverter bemenetére kerül, malynek kimenet*t a cimzett memóriarekesz 

tartalmának megfelelc5 analóg feszültségérték keletkezik. 

A 1024 memóriarekesz folyMIIltos kiolvasása &:ija az arbitrary jel egy 

peri6dus~t (FULL Uzenrn6d). 

Lehet~41! v~ a jel egy meghat~ozott szakuzMak kivát;ására (PART 

Uzemn6d). Ebben az esetben a kiolvas6 száml!ÍÍ6 pillanatnyi helyzetét 

kl!t progrlllll0zhat6 digitális komp&rátor (START, STOP) figyeli, h az 

általuk vezérelt digitális h6lózat (6/13) a STOP csatornaérték elérése

kor a számlálót a START ceatornaértékre áll:itja vissza. 

Az arbitrary kimen6jel frekvenciáját a kiléptetl!s frekvenciája hatá

rozza meg. Ezt a kiléptetc5 jelet a fc5generátor szolgáltatja. Igy lehe

tc5dg van az arbitrary jel kapuzúára, inditott és BliRST UMJIID6d meg

val6eitúára. Ilyenkor a f~enerátor kapuzott, és BURST Uzerrm6dban mti

ködik. CONT tizemm6dban a kiolvasás folyaMatos. 

Az ARBITRARY Uzenrn6ddal párhuzamosan kell imnertetni a SWEEP Uze!llll6d 

mUködl!el!t, mivel a kl§t I1Hnrn6d ktl&tls .,..örtlket használ. 

SWEEP üzemmód eeetén az arbitrary számlálóval p~huzamosan fut egy 

ugyancsak 10 bites számlánc " frekvenciameghatározó egységben (3/2). 

Ebben az esetben a számlálők nem a fc5generátor kimeneti jelét számlál

ják, hanem a SWEEP GENERÁTOR egységbc5l (7) érkezc5, a programozható 

SWEEP idc5nek megfelelc5 órajelet. 

A frekvenciaegységben lév6 számláló kimeneteire a frekvencia D/A konver

ter 0/3) csatlakozik, igy a f6generlltor frekvenciá~a a számlánc tartal

IMval lesz arányos. Létrejön a D/A kimenetén a SWEEP-el/5 fUrészjel, 

mely a fl5generátor frekvenciáját vezérli. 

ltelt: Bp. , ~J'ryezlej 
89 • II I. 22 • , íJ4bl'4 n 

Ellenőrlzte: KJ61Utotta: 

Kolaricsné 
Lapok száma: 

g. IZ. lap. 
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A kivánt STOP frekvencia elérését az ARBITRARY módban ismertetett 

STOP digitálil komparátor a sz~ánc tartalmából érzékeli, ennek ha

tására az ARR/SW vezérlőáramkör (6/13) a számlálókat a START frekven

ciának megfelelő digitális állapotba állÍtja. A számlálás, igy a frek

vencia lineáris növekedése ismét a START értékéről folytatódik. 

Logaritmikus sweep esetén a linearitás SWEEP-elő rtlrészjelet egy lo~a

ritmizáló hálózaton (3/5) vezetjUk át, a sztikséges karakterisztika el

érésének érdekében. 

Az alapgenerátor háromszögjeléből a diódás nemlineáris hálózatból és 8 

visszacsatolt mtlveleti erősitőből felépitett háromszögiszinusz átalakí

tó (8) állit elő kistorzitásu szinuszjelet. 

A négyszögjelet egy vágóáramkörön (9/2) vezetjUk át a pozitiv impulzus 

előállitásának érdekében. 

Az előállitott alapjeleket (szinusz, háromszög, négyszög, ftlrész, im

pulzus) a jelalakvá1aszt6ra (9) vezetjUk. A kiválasztott jelforma "' 

szorzóáramkörre (10) kerül, melynek másik bemenőjeiét az amplitudé 

D/A-ról érkező amplitudó szabályozó feszültség képzei. 

Az amplitudószabályozó áramkör kimenetére kapcsolódik a készülék vége

rősitő fokozata (11), mely a kiválasztott jel a sztiks~s szintre eme~i. 

A kimeneti szintet egyrészt az amplitudószabályozé áramkör (10), más

részt az 50 ohm hullámimpedanciáju kimeneti osztólánc (12) együttes 

beállitása határozza meg. 

í~hetőség van a kimenőjel alapvonalának (OFFSET) eltolására, valamint 

a kimeneti egyenfeszültség (OC) nagyságának szabályozására. Az eltol-~s-

hoz sztikeéges pozitiv, vagy negativ áramot a DC OFFSET áramgenerátor 

(13) állitja elő. 

A késztiléket áramvédelemmel ellátott stabilizált tápegység (14) látja 

el energiával. 

Kladéa: I. Kelt: Bp. , ~tel. 
B9.III.22. 

KWUiotta: 

Kolariaené 
Lapok IIZáma: Ellen6r!zte: 

AD· oz.lap. 

Szabv. 5.-A.4. 
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TÖRZSSPECIFIKÁCIÓ 
EMG-12567 

2. MUSZAKI ADATOK 

2.1. 

2.2. 

Jelalakok 

Mtlködési módok 

: ezinusz, háromszög, fUrész, négyszög, impul
zus , DC , ARBITRARY 

: folyamatos (:Cont), inditott (TRIG), kapuzott 
(GATE), BURST, SWEEP, PLL,J.RBITRARY 

2.2.1. Folyamatos (CONT) : folyamatos jelsorozatot állit elő a beállitott 

per~terek mellett 

2.2.2. Inditott :TRIG) : Az EXT bemenetra adott inditójel, vagy a bel-

2.2.2.1. Inditójel frekven-
ciatartománya 

2.2.2.2. Inditó él 

2.2.2.3. Induló fázis 

0-'kimenőjelnél) 

II • kiadás , r ti 

/JtÚJH ,J. t~ . .ijj10 , :\: Kolaricsné 

ső krietálypontoss~ referenciajel (INT- X-
TAL REF) hatására a kimenőjel egy periódusa 
zajlik le. 

A kimenőjel l!l!ll'luálisan is inditható a MAN nyo
mógomb bal. 

: DC-5 MHz 

: választható: po zi ti v, vagy negativ él. 

: 0o .. , !&.;O 0.01Hz ...: 100kHz-ig 

pontosság: :!:so 

00 ... :!:75° 101kHz - 1 MHz-ig 
pontosság: :!: 10° 

00 ... :!4 so 1.01MHz- 10 MHz-ig 
+ o pontosság: - 1 O 

~ 



-

EMG- TÖRZSSPECIFIKÁCIÓ EMG-12567 

A fázisviszony az ábra ezerinti: 

u 

MAIN -fO• oA 
OUT 1---+-+---;-;t;..~------t 

2.2.3. Kapuzott (GATE): 

2.2.3.1.Kapuz6jel frekvencia

tartománya 

2.2.3.2.Inditóél: 

2.2.3.3.Indul6f6zis 

2.2.4. BURST 

4,_ '-"•..t u. .\ . 
II . kiadás (kfU'- . "";: •-: r 
Budapest, 1989. !.24. colar1081'1é 

EMG n-1·3:ie:l-51t. - -118 07'H fnyv ll 

' . / ' / +!ID" v 
~/ 

Az EXT bemenetre adott inditójellel, vagy 

a bels6 krietálypontosságÚ referenciajellel 

(INT X-TAL REF) a késztilék kimen6jele ka

puzható. 

A kapuzójel megazUnése ut6n a kimen6jel fo

lyanatt.n 1~6 periódusa lezajlik és az in

dulási fázishelyzetben áll le. A késztilék 

kimen6jele manuálisan ie kapuzható a MAN 
nyom6gombbal. 

:DC - 5 MHz 

választható: po zi ti v, vagy negativ 

:lásd a 2.2.2.3. pontot 

:az EXT bemenetre adott inditójel, vagy a 

bels6 kristálypontosságÚ referenciajel 

(INT X-TAL REF) haMsára a kimeneten a be

áll:l.tott számú kimen6jel jelenik meg. 

• 

• 
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2 2 4 1 BURST h CN) ·. 655""'-(216-1) max. • • • • ossz .).)"" 

2.2.4.2.BURST ujrainditási idő : a jelsorozat befejezése és az uj jelsoro-

zat indi t ása k~zlltti minimális idő: 1 00 ne 

2.2.5. SWEEP : line&-is, vagy lo~aritmikus (LIN/LOG) bel-

2.2.5.1.SWEEP itfOS~ 

2.2.5.2.SWEEP idő 

ső, vagy kUlső inditású (INT/EXT). Az EXT 

SWEEP Uzemn6dbeln az EXT bemenetre adott 

inditójellel, a belső kristálypontosságÜ 

referenciajellel (INT X-TAL REF), vagy MAN 
nyomógombbal II'I!U'luáli1!811 inditható. Inditás 

előtt, f§e a SWEEP ciklua lezajlM8 után a 

a fre~ciaértéke a START frekvenciának 
megfelelő. 

: max. 3 dekM 

-2 -1 o 1 : 10 l; 10 ll; 10 B; 10 B; 

donként 1 válaezthatóan 

2.2.5.3.Pofttosság : 

LIN.SWEEP START/STOP FREQ: :!:(5~ + ~ a max. STOP FREQ-nak) 

LOO.SWEEP START FREQ : ::!:(15~ + ~a a rll!lC. STOP FREQ-nak) 

LOG.SWEEP STOP FREQ : ::!:(15% + 1~a a max. STOP FREQ-nak) 

2.2.6. PLL (fázis-szinkronizált) 

Uzemn6d : a készülék kimenőjele az EXT IN bemenetre 

adott referenciajel válaeztható éléhez, vagy 

a belső kristálypontosságÚ referenciajelhez 

(INT X-TAL REF) fáziszárhat6. 

2.2.6.1.PLL frekvenc1atart~1 : 100Hz- 10 MHz (ha a kimenőjel kitllltési 

tényezője ~) 

2.2.6.2.A referenciajel (fREF) 

100 Hz- 1 Jlllz (ha a kimenőjel kit~ltési té

nyezője 1o-m) 

frekvenciatartománya : 100 Hz - 10 MHz (e~len~: min.25 ne) 

II. kiadtiB ~...Jo/í. {~·~ 
Budapest, 1989.!.24. Kolaricsné 

EMG '73-t-lal-l>IO. - 88 0174 fnyv ll 

Si/{3. 
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2.2.6.3.PLL üzemmódok 

2.2.6.4.Fázistolás 

(csak x N üzemmódban, 

N=1) 

EMG-12567 

frekvenciaszorzás (xN): 

fOUT = fREF • N (N= 1 T 65535) 

frekvenciaosztás (+N) : 
FOUT = fREFIN (N= 1 + 65535) 

Az EXT IN bernenetre adott referenciajel 

választható élEfuez viszenyitva a kimen6-o 

jel fázisa eltolható. 

A beállitott fázistolás az inditójel vá-

,clasztott éle és a kimen6 négyszögjel fel

futó éle között valósul meg. 

A szinusz és háromszögjel fázisviszonya az 

ábra szerinti: 

2.2.6.4.1. A fázistolás tartománya: ::':180° 

2.2.6.4.2. A fázistolás pontossága: ~ !7,5° (100Hz - 100kHz) 

2.2.6.4.3. Fázis jitter 

( xN tizelilllÓd ban , N= 1 ) ~:':50 (100Hz - 100kHz) 

II. kiadás 
Budapest, 1989.!.24. 

EMG '73-l-1:iOJ-~lO. - '88 0774 fnyv ll 
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2.3. Frekvenoiajell!m!§k : (iÍIRDmetrikus hullmrl'onnákra, CONT Uzem-
,~. 

m6db8n) 

2.).1. Frekvenciatartomány : 0.01 Hz - 10 MHz 

2.).2. Pontosság 

Frekvenciatartomány Pontosság 

min.frekv. IIBJ(. frekv. 

10 mHz - 100 n& f :!(~ + A JIIU,frekv.2%-6) 

101 rrflz - 1Hz 

1.01 Hz - 10Hz 

10.1 Hz - 100Hz 

101 1 kHz ~ + 1%--e.) Hz - -(1% +a max.frekv. 
1.01 kHz - 10 kHz 

10.1 kHz - 100kHz 

101 kHz - 1 lltz 

1.01 MHz - 10 MHz ~ :!(~·+ a max.frekv. 2%-a) 

Megjegyés: A PLL 'IC N UzenJn6db8n INT X-TAL REF használata ese

tén (2.8. pont)a késztilék kimeneti frekvenciája a 

beállitott referencia frekvencia többszBröaeinél 

(N) kristálypontoaságÚ. 

2.).). Felbontás 

2.).4. Jitter 

2.4. F&imenet (MADI Oln') 

2.4.1. Amplitud6 

2.4.1.1. Amplitudótartornány 

: 3 digit 

: ~ 0.2% 

: JD mV - JOV (csúcetól-csucsig, nyitott ki
rneneten) 

15 mV - 15V (csÚcstól-csúcsig, 50 ohm ter

heléaen) 

II. kiadú /J~ ;/( \\Je- . ~ 
&dapeet, 1989.1.24. kolaricsné 
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2.4.1.2. Amplitud6 pontosa~ 

I'X}-12567 

: (minden adat 1 kHz-es négyszögjelre érten

d6, 0.1~ pontosságÜ 50 om terhelésen, 

OV DC OFFSET esetén, osuost61- csúcsig mér
ve.) 

15 mV- 1.5V: ~5% ~2mV 

1.51V- 15V : ~3% 
~ 

- 2.4.1.). Frekvenoilllbll'let (ru ) : ~5~ (15V csúolltól-osúosig amplitudón.fl, 

-

2.4.1.4. Szinusz kimen6jel elté

rése a négyszögjelhez 

viszenyitva 

2.4.1.5. ~z~jel elti.rése 

a négyszögjelhez visso-

50 om terhelésen) 

nyitva : ~7,5% 

2.4.2. Alapvonaleltolás 
(DC OFFSET) 

2.4.2.1. Tart~y : ~(100mV - 10V) nyitott kimeneten 

~(50 mV-5V) 50 ohm terhelésen (a OV érték 
beállithat6) 

2.4.2.2. Pontosság : ~~ ~5QnV 

., 'Fo Cl to"· 
U.OS.IO. 

-.4.J.... 
I I. kiadás 

Bud 

(DC Uzenm6dban, O .1% pontosságÚ 50 ohm mU

terhelésen mérve). 

Megjegyzés: A készülék UzemezerU ml.lk!ldése érdekében az arnpH

tudó és a DC OFFSET egytittes értéke nem haladhat

ja meg a ~ 15V-ot terheletlenül, illetve a ~7,5V
ot 50 ohm-os terhelésen! 

tJ~ok \~Y"-
Kolaricsné 

L9f39.I.24. Si/U'. 
EMG 'J3-l-Ji01-iUI, - '18 0774 fnyv ll 
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2.4.1.2. Amplitudó pontosság 

FXH2567 

: (minden adat 1 kHz-es négyszögjelre érten

d6, 0.1~ pontosaágÚ 50 om terheléaen, 

ov DC OFFSET eaetén, caucatól- csúcsig mér
ve.) 

15 mV- 1.5V: ~5~ ~2mV 
1.51V- 15V : ~3% 

~ 
- 2.4.1.3. Frekvencil!lllenet (ru ) : ~5~ (15V caúclltól-csúcsig 11111plitudónál, 

-

2.4.1.4. Szinusz kimenőjel elté

rése a négyszögjelhez 
viazonyitva 

2.4.1.5. ~zöSjel eltiréae 

a négyaz5gjelhez viszo-

50 om terheléaen) 

nyitva : ~7,5~ 

2.4.2. Alapvonaleltolás 
(DC OFFSET) 

2.4.2.1. Tart~y 

2.4.2.2. Pontosság 

+ : -(100mV - 10V) nyitott kimeneten 

~(50 mV-5V) 50 ohm terhelésen (a OV érték 

beállitható) 

: ~~ ~5QnV 

(DC Uzerrrn6dban, O. 1 ~ pontosaágÚ 50 ohm m!l

terheléeen mérve). 

Megjegyzés: A készill ék UzemBzerU mUk!ldéae érdekében az arnpH

tudó éa a DC OFFSET együttes értéke nem haladhat

ja meg a ~ 15V-ot terheletlenUl, illetve a ~7,5V
ot 50 ohm-os terheléaeni 

i "Fo a fov. 
".Ol. ID. 

-4~ 
I I. kiadás ($~ o/.. \ ~ \.!--

Kolaricané 
Bud •• 1989.!.24. 

EMG '73·1-liOJ-:no. - '88 0774 fnyv 11 

Si/Ji'. 
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2.4.3. Jelforma jellemz& 

2.4.).1. Szinuszjel harmonikus 

torzitM!a 

EMG-12567 

: minden jelfonna 15V (oaucstól- csúcsig) 

ampli tudónál, 50 ohm terhelMen, OV 

DC OFFSET mellett, CONT llzenm6dban lllérve. 

: s. o, 5~ ( 100 kHz-ig) 

+0,04~/°C h6fUggée a +23°C referenciaérték
hez viszenyitva 

Harmonikus komponeneek : ~ -26dB 10 ~-ig 

2.4.).2. Háromszög és rHrész non-

linearitás : ~ ±1~ (0.01 Hz - 100 kHz) 

(az !IIIIPli tudó 1 ~ és ~ ±~ ('l 01kHz - 1 CJIIf2) 

m-os pontjai közlttt) 

2.4.3.3. N~azög és impulzus 

2,4,3,3.1. Felfutási és viaaza-

futási id6: ~ 25 na 

2.4.3.3.2. Jelalakhiba : négyszög, impulzus: S ±5~ 
( el61ölövée, tUllö-

vés, tet6hullánosa~) poziti v négyszög, impulzus: ~ ± 1 O% 

2.4.3.4. Kitöltés! t~z6 : 1~ - ~ (0.01 Hz - 1 MHz) 

~ (1.01 MHz- 10 MHz) 

2.4.3.4.1. Pontosság : ±2,5~ (0.01 Hz - 100kHz) 

± 5~ (101 kHz - 1 MHZ) 

2.5. Kiedszit6 (aer;éd) kilpenetek 

2.5.1. Szinkron (SINC) kimenet 

2.5.1.1. Amplitudó 

2.5.1.2. Hullámfonna 

~L,~,I. \.~·r 
I I. kiadMI Kolari c ené 

Budaoest. 1989.!.24 
F.MG n-t·l~l-510. - '88 0774 ínyv 11 

: l. 2, 5V (nyitott kimeneten) 

~ 1.25V (50 ohm terhelésen) 

: Pozitiv impulzus, kitöltés! tényezője 

adnyos a f6k1menetével. 
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.Q. 
2.5.1.3. Fel 1 ~e ~e•.afutáei 

id6 :5. 15 IUl 

(az !IIIIPlitudó 1~ és 

~e pontjai közatt 

nw§rve, 50 otun terhelésen') 

2.5.2. Frekvenciavezérl6 fe

szültség (FCV) kimenet : 

coe. o ... f7Y 

EXH2567 

2.5.2.1. Amplitudó :t e ... t9,2\' (arányos a kimen6jel egy 
<!. 

2.5.2.2, Porrás impedancia 

2.6. KUls6 modul!§c16k 

2.6.1. Amplituddmodul!§ció WO 

2.6.1.1. Modulációs mélység 

2,6.1.2. Modulálójel frekvenci-

!l~a: 

2.6.1.3. Modulációs feszUltség

sztikséglet: 

2.6.1.4. Bemen6 ~ia 

frekvenciasávon belUli frekvenciájával) 

: 1 kohm névleges 

: Q-100% 

:DC-20kHz 

:~ 5QnV/~ 

(7,5V cSÚOstól-csucsig mért kimen6jelnél, 

50 otun terhelésen) 
l 

Az AM bemenetre adható max. csucsfesztilt-
_. +-10V Bcg: 

: > 1 kotun 

2.6.2. Frekvenc181110dul!§ció (FM) 

2.6.2.1. Moduláló;Jel frekvenciája: DC- 50 kHz 

2.6.2.2. Modul!§ci~ fesztiltség-

szUks~let: !:. 1V~ 
etre adható max. csucsfesztiltség: 

~~ -r.'.\..~Y-
1 I· kiadás · 'v..rolaricsné 
~st, 1989.I.24. 
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2.6.2.3. Bemen6 impedancia : > 1 kohrn 

2.6.3. Feszültségvezérelt osz-

cill6tor (VCO) : 5V bemen6feezUltség változás hatására 

2.6.3.1. Frekvenciat~ 

2.6.3.2. Bemen61mpedancia 

2.?. KUle6 bemenet (EXT.IN) 

2.?.1. Amplitudó 

2.?.2. 

2.?.3. 

2.8. 

Inditóél 

Bele6 kristályrefwrencia 
(OO.X-TAL REF) 

2.8.1. Frekvencia 

2.8.2. Pontosa~ 

2. 9. ARBITRARY 

2.9.1. ARBITRARY RAM mez6 

.1 . • l \\o ll,_;,...\('"" 
II. kiadás vv 'on-. ,..x~ \ 
Budapeet, 1969.!.24. Kolaricsné 

EMG n-1-n~n-no. - '81 8774 tnyv 11 

a frekvencia min. 1 00: 1 arhlyban v ál to

zik az aktwilia frekvenciasáv tela6 ha

táráig. Pozitiv feszUlte~ a betll!tott 

frekvenciát növeli, negativ ce6kkenti. 

A VCO bemenetre adható max. ceucsfeezUlt
sét;: :!:10V 

: rx: - 50 kHz 

: > 1 kohm 

:Stand~ m 
Az EXT. IN bemenetre adható feszUltség: 
- 5V ... +10V 

: ~ 25 ne 

: választható: pozitiv' vagy nesati v 

: A TRIG, GATE, BURST, EXT SWEEP, PLL Uz~ 

módokben a kUls6 inditójel helyett krie

tt1ypontosságÚ bels6 referencia jel hasz
nálható. 

: 100 Hz, 1 kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz v~~ 

laszthat6an. 

: 1 x 10-4 Af/fo 

: 1024 J( 1024 

.. L _9 
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2.9.2. Hullámfonna jellemz& : 

2.9.2.1. Amplitudó 

2.9.2.2. Alapvonaleltolás 

(OC OFFSET) 

2.9.2.3, Frekvencia 

2.9.2.4. Felfutás 

2.9.2.5. Lépésid6 (.6 t) 

2.9.3. ARBITRARY Uzemm6dok 

2.9.3.1. Teljes (FULL BLOCK) 

2.9.3.2. Részleges (PART BLOCK) 

2.9.3.3. Inditott 

2.9.3.4. Kapuzott 

II. kiad68 {ótJo.d .,t · ~~·v-
l9B9.I.24. KolAricsné 

EMG n-t--héJ :no. 88 ont :l'nyv 11 

: max. )OV (csÚcstól-csÚcsig terheletlenül) 

max, 15V (csacstól-csúcsig 50 ohm terhe
lésen) 

: lásd a 2.4.2. pontot 

: 9.76 x 10-6 Hz- 10C Hz teljes 1024 pontos 

(FULL) visezajttszás eeetén, Részleges 

visszajátszás esetén a frekvencia a blokk 
hosszától is fUgg 

: max, 0.25 1ue/bit 

: teljes blokk (1024 pont) visszajátszása 

: a hetilitott START ADDR. és a STOP ADDR. 

cimek közötti blokk visszajátszása, 

Minimális blokkhossz: 2 

Maximtlis blokkhossz: 1023 

: Az Ext bemenetre adott inditójel, vagy a 

belsc5 kristálypontosságu referenciajel 
(INT X-TAL REF) hatására egy ARBITRARY 

peri6due zajlik le. A jelperiódus manuá

lisan is indi that ó a MAN nyom6gombbal. 

: A EXT bemenet re adott kapuz6:1el, vagy a 

belsc5 kristálypontoseágu referenciajel 

(INT X-TAL REF) idc5tart!!lllla alatt az 

ARBITRARY visszajátszás üzemel. A kapusé

jel megeztlnése után a visszajátszás meg

ezOnik. Az ARBITRARY jel manuálisan is ka-
puzható a MAN bal. 

S1 /zO.. 
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2.9.3.5. BURST 

2.9.3.6. KUle6 moduláci6k 

2.9.4. ARBITRARY segédkimenetek 

E)IG - 12567 

: h EXT bemenetra adott indi tó jel, vagy a 

bels6 kristálypontoee'su referenciajel 

(INT X-TAL REF) hatáek-a a beállitott 

~~~ ARBITRARY periódus zajlik le. 

Peri6dueezmt (N): 1~3 

(FULL m6d e .. un) 

: AM, FM (a 2.6. pontnak megfelel&n) 

2.9.4.1. S.:l.nlrrenlr1 11..-t ·(ARB.fJDC): a kiiiBI'leten pozitiv impulzus jelenik meg 

a START ADOR eim id6tartama alatt. 

Amplitud6: l. 1V (50 ohm terheléeen) 

~ 4V (nyitott kimeneten) 

Megjegyzés: h ARB SYNC kimeneten a SWEEP Uzeiiii1Ód eset én is po

zitiv impulzus jelenik meg, amikor a kimeneti frek

vencia a START frekvencitfnak 11Bgfelel6 értéken tar-

- tozk6dik (SWEEP szinkron). 

2.9.4.2. "Z" kimenet : Z/STOP Uzemmód: 

--r.iiA .L faLI: .._,; ~ • 
I I' kiad&! {q:: "" ..,..., . 'Kolarlciiffi"é 
Budapeet, 1969.I.24. 

EMG 13-i·l:otl-510. 880774 fnyv ll 

A kimeneten pozitiv impulzus jelenik 

meg a STOP ADIJl. eim id6tartama alatt 

(nm"kerezés). 

Z/START-8TOP tizeiiii1Ód: 

A kimeneten pasitiv impulzus jelenik 

meg a START ADDR és a STOP ADDR cimek 

ál tal megNitárazott id6tartam alatt 

(kivfl6gositáe). 

Csak FULL Viuzajitszásnál Uzemel. 

~li tudó:~ 1V (50ohm terheléeen) 

~ 4V (nyitott kimeneten) 
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" 

2 .10. 

2.10.1. 

2.10.2. 

ProgrBII10zási jellemz& 

Az IEC 625 interface mUszaki adatai: 

Forrás old~li hand - shake funkció: SH 1 

Vevő oldali hand - shake funkció: AH1 

Beszélő funkció: á-i-4- T 6 
Hallgató funkció: L 4 

Kiszolgálás kérés: e~sH1 

Helyi, illetve távvezérelt beállitások 

átkapceolMa: RL 1 

Párhuzamos lekérdezés: pp 0 

KészUl~ törlés: DC1 

Késztilék indi tás: Ul'1 

Vezérlő funkció: c (ll 

Sinmeghajtás: E 1 

Beállitási adatok átvitele 

Val.!llllennyi kapcsoló-jellemző és !Idat ugy az előlspi kezeMeserveken 

keresztül, mind a hátlapon található IEC és RS 232-C interface 

csatlakozóh keresztUl beállitható és visssak~eBhető. 
8. 

2.10.3. Teljes mUszer - beállitások tárolásának jellemzői. 

2.10.3.1.A tárolható teljes mUszer- beállitások száma: 12 

2.10.3.2.Funkcionális felosztás 

A helyi, illetve a távvezérelt állapot aktuális beállitásainak 

tárolására használt tárolóhelyek száma: 2 

A háttérben ~rzött mUszer- beállitások száma: 10 

2. 1 O. 4. R~ tartalom megőrzésének jellemzői : 

2.10.4.1.A mUszer- beállitások bekapceoláe nélkUli megőrzésének ideje: 4 hét 

2.10.4.2.Az akkumulátor teljes feltöltés!!hes ezllkeégee llliiXirnélis készUlék-

mUködtetési időtartam: 12 óra , j,.Q } 11.,.19. os . .# o . ..!:L' 
II.ki!ldás ~ ,.,-;;r.~~~ 1...:.- 1;

1 

.• ('-. 
Budapest,l989.I.24. Kolartesni V.~ 

l 
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2.10.5. RS-232-G soros interface 

2.10.5.1.Az adatforgalom módja: 
aszinkron. A felfUggeszt~s kérés (handshake) CTS/DTR (hardware) 

jellel, vagy XON/XOFF (software) kódokkal lehetséges(beállitása 

a hátlapon tal él ható kapcsolóval törtmik.) 

2.10.5.2.Csatlakozó: 

A készülék hátlapjára szerel t 25 pólusu trapéz alakÚ (DB-25 anya). 

2.10.5.3.Adatformátum: 

8 bit, paritás nélkül, 2 stop bit. 

2.10.5.4.Adatsebesség (B!wd- Rate: bit ) : 
• 

15 fokozatban állitható (a hátlapon található kapcsolóval: 

50; 75; 110; 134,5; 
7200; 9600; 19200) 

150 . 300 . 600 . 800 . 1200. 2400 . "'/'V\ . 11800 . 
' ' ' ' ' ' JVVV, ' 

2.10.6. Magnetofon ~net/kinJmet. 

A késztilék hátlapján található TAPE feliratu osatlakozóhoz a 

DIN 45500-as szabVánynak megfelelll kompakt kazettM ~etofon 

csatlakoztatható, h~~~ló esBköek~t. Az összekötéshez 5 pó

lusu DIN osatlakozóval ellátott kábel használható. 

2. 11 • Hálózati adatok 

2.11.1. Feszülts~: 

2.11 • 2. Frekvencia 

2.11.3. Fogyasztás 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

lléretek 

II. kiadás/~/~~. ~~v-
Budapest, 1989.!.24. Kolariaené 

EMG 7l·l·liti-5U). 88 D774 fnyv ll 

110V, 127V, 220V ~1~ 

: 50/60 Hz 

: CXJVA 

: 132,5 x 443 x 354 nm 

: 10 kg 
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2.14.1. No~~ névleges üzemi feltételek: 

2.14.1.1. K~rnyezet1 h~~let 

2.14,1.2. Levego5 relat:l.v p&-atartalrm 

2.14.1.3. Légnyomás 

2.14.2. tlzemeltet~1 határfeltételek 

2.14.2.1. K~rnyezet1 h6mérséklet 
2.14.2.2. Leves6 relativ páratartalma 

2.14.2.3. Léglqa <e 

o o : +10 c ....... 35 c 

: max. 85~ 

: 600 ••• 1060 mbar 

o o : +5 c ... +40 c 
: max. 98% 

: 600 • • • 1 060 mbar 

2.1.4.3.Szállitás1 ~s tárolási feltételek : 

2.13.3.1. KBrnyzet1 h~rs~let 

2.14.3,2. Levego5 relativ páratartalim 

2.14.3.3. 14111' 'e 
2.15. Per16d1kus Ut~evizagálat 

2.15.1. Az utée 1do5tartama 

2.15.2. A gyorsulás max. ért~e 

2.15,3, !z ut~eek száma 

: 600 • • • 1 060 mbar 

: 12 ma 

: 5Qn/s2 

: 1000 

2.16. A k4uUll!k al.apveto5en az al&b1 szabványoknak W!! eleget 

2.16.1. MSz 94-79 

2.16.2. RSz 2657-73; RSz 3824-73; SzT SZEf 5563 - 86; SZT SZEV 3200 - 81 

II. kitlilás d~ e/-J. -~~\;:-
Budapest, l9f39.I. 24• Kolariosnl L 9 

EMG 71-1-l~:l-no. 880774 fnyv 11 
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J. MÉRÉSI ÉS ELLENŰRZÉSI UTASfT.(s 

Kiadá&: I. 

Szabv. 5.-A ... 

3.1. A vizsgálatpoz azUkséges mU.surek és euköat!k 

M-1 Torroid transzformátor 

M-2 DANBRIDGE I.I.2. átUtéai- feszUltaégmér6 

M-j Viltakoz6feazUltaég és árammér6 

.M--4 EXI-1555 vsgy EMG 1567 OBB01lloazk6p 

M-5 EMG-1469 FeszUltségmér6 

M-6 Tápegya~ 

M-7 EMG-1646/2 Frekvencia és id6mér6 

M-8 EMG-1510 Torzitáe~r6 

M-9 FUggv~ygenerátor (PL EMG-1~) 

~-10 EMG-1866-V-85 Id61ntervallummér6 egység 

M-11 Spektrumanalizátor (TAKEDA RIKEN) 

M-12 Áw4teli teszt program lemez 

M-13 EMG-12562 Impulzusgenerátor 

M-14 Kazettás magnetofon dekk (DIN 45 500) 

M-15 Tuohel csatlakoz6s magnőkábel 

M-16 IBM PC/XT vagy AT kompatibilis számitógép soros (Rs-232) 

interfésszel és IEC interfésszel 

M-16 Ösezeköt6 kábel M-16 éa a 12567 készülék RS 232C csatlako

zóinak megfelel6en bekötve. 

M-18 Összeköt6 kábel M-16 és a 12567 készülék IEC csatlakozóinak 

~elel6en bekötve 

M-19 Átvételi teszt kazetta 

3.2.Által~ el6iráeok 

Az elvégzend6 ~rések, illetve vizagálatok el6irás ezerint tipus
vizegálatok, sorozatvisagálatok, éa darabViz~álatok. 

A tipueviz~álatok (tipusona~t) csak 1 darabon, a sDrozat"'izsgll

latok 100 gépenk~t 1 darabon. rn1g a darabvizsgálat minden egyes 

Kelt: Bp.' ~rvezte:' 
89.III.22. é~ o(. 

KW!flotla: 

Koarioané 

Lapok száma: 

5-1 oz. lap. 
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ko!asUléken, VIIQ' u ell.en6r&6 int4mllkly &Utal aZÚrópróbaszerUen 

kiválasztott tetez6legee darabez4mon vé~aend6k el. 

A vi&e«IU&tokat, illetve lillirotaeket - ha 111M ninoa el6irva- Úgy 

a no!vle~ea hálóMt1 f'eezUlte48no!l kell elvégezni. A hálózati f'e-

MIIlt.6pt llldrá kösben ellen~illni kell. A mdrés fo~ ... lni 

kell arra, hogy a lcöl'fl7eSet1 Ml ': Ihlet a MIJsZAKI ADATOK-ban a 

"Referencia kl1wedatok11 eim alatt megadott referencia h6méreéklet 

tartományben kell elvét;eani 

3.3. Uzemko!peaeég ellen6rzéae (darabvizsgálat) 

SaUkePe mlla!!J'!ls 1 8-1 , M-4, 

A készülék Usemképeae~ét el6a&ör a névleges hálózati feszültségnél 

(220V) ellenőrizzük. A ko!ezUlék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-oe le

úróval ell~tott EJI}-1024-4 kábellel ceatlakoztaaauk u M-4 oa&e1l
loezk6phoz. 

Meg kell vi~~lni a késztilék mUködéeét az összes frekvenci~, 

kUl!lnbö&6 jelalakok eset én. Ellen6rizzUk az Uzelml6dokat, az lllTipli tudó

szabályosáll, valllillint az alapvonalel tol á& mUktldését. 

Etrut!ln u olvad.óbiztoaitó betétet cseréljUk a 110V, illetve 127V fe
sztilsé~re el6irt érto!kfire, a f'eszUlte~álaszt6 dugót kapcsoljuk át 
110V, majd 127V-ra. 

& .. Ukeégee f'eazUlteégértékeket az M-1 toroid transzformátorral ál

Ht;luk el6. 

Az Uz811Képeeaét; 110V és 127V o!rtékeknél kUlön- kUlön ellenőrizendő. 

Ennek befejeztével a feszUlteé~álaazt6 dugót &Uliteuk vieaza 220V-ra, 

és a biztosit6betéteket ie cseréljtik vieaza a 220V-ra el6irt értékUre. 

3.4. H4lót!t1 áramfelvétel ellen6raése (eorozatviaegálat) 

S!t!ls!Me! m<!ezer: 14-3 

Kiadá&: I. 

Szabv. 5.-A.4. 

Névleges htlózati f'eezUlta~él (220V) állitaunk be n4«1Bzög Uzemmó

dot 10.0 14Hz iemétl6déei frekvenoiával. A kimeneti emplitud6 legyen 

IIIUdmálie. 

Ellen6rlzte: KWHiotta: Lapok száma: 

Kolariosné 51 ·ez. lap. 
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NérjUk meg a készülék ~amfelvételét az M-3 mUazerrel. 

A rnért érték nem haladhatja meg a 450 mA-t. 

3.5. Átutésvize&tlat (darabvizagálat) 

SzUkséf5!e mUszer: 

A vizagtlók,ezUlék 

1500 V (effektiv) 

M-2 
(M-2) és a generátor összeföldelése után adjunk 

feszültséget a generátor hálózati bemenetére. 

Ennél a feszültségnél átutée nem következhet be. 

].6. Szinkronkimenet (SYNC.OUT) ellepőrzése 

Kladáo: I. 

Szabv. 5.-A.4. 

3.6.1. Szinkroojel !!!!plit\ldóján!lf tllf!!&-.-e (clarabvi&!ltlat) 

SzUkaécea ml!yerek: M--4 

A készülék SYNC.OUT kimenetét egy EMG-1024--4 kábellel csatlakoz

tassuk az M--4 hiteles oszcilloszkóp bernenetére. ÁllÍtsunk be 

1 kHz frekvenciát és mérjtik meg a szinkronjel amplitudóját. 

Arnért amplitud6nak nagyobbnak kell lenni mint 2,5V. 

TegyUnk 50 ohm-os lezárót a mérőkábel végére, éa M--4 hiteles osz

cilloszkóppal rnérjUk meg a& !llllplitud6t a 100 Hz; 10 kHz; éB 

10 MHz frekvenciákon. 

Az 50 ohm-oe terhelésen mért amplitudónak nagyobbnak kell lenni 

mint 1,25V. 

3.6.2. Szinkronjel fel- és vias!afutási idejének ellenőrzése 

(clarabvizsgálat) 

SzUittéMs mllszerek: M--4 

A készülék SYNC.OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ellátott 

EMG-1024--4 kábellel csatlakoztassuk az ~--4 oszcilloazkóphoz. 

Lapok száma: 

s-1 sz. lap. 

KlálUiotta: 

Kolaricsné 
Kelt: Bp , 

1 
Tervezte: 1 

89.III.22. :8~" 
Ellenőrlzte : 
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MérjUk meg a szinkronjel fel- és visszafutási idejét a 1~ és 90%-

os pontok ktlzött. 
A mért ért~eknek kiaebbnek kell lenni mint 15 ne. 

3.7. Fol7!m!toe (CONT) U&emmód ellen6rz4ee 

3.7.1.Frekvenciapgntoes4g ellen6rzése (darabvizsg~at) 

Sztlksé«ee mUs!!rek : M-7 
A készülék SYNC OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ell~tott 

EMG-1024-4 k~bellel csatlakoztassuk az M-7 frekvencia- és id&nér~ 

höz. 
Az FM és VCO U&emm6d kikapcsolt helyzetben, a kitöltéei tényez6 

50 ~B értéken legyen. 
MérjUk meg a készülék frekvenciáját az al~bbi frekvenci~on. 
A mért ért~eknek a táblá.zatban megadott értékeken belül kell lenni. 

-
Nt:'VLOOES MIN. MAX. 

10 llllia 7.8 rrflz 12.2 mHz 
------ -

100 nilz 96 mHz 104 mHz 

1 Hz 980 mHz 1.02 Hz 

10 Hz 9,8 Hz 10.2 Hz 

100 Hz 98Hz 102 Hz 
--

101 Rz 89.9 Hz 112 Hz 

500 Hz 485Hz 515 Hz 

1 kHz 980 Hz 1.02 Hz 
--

10 kHz 9,8 kHz 10.2 kHz 

100 kHz 98kHz 102 kHz 
- --

1 MHz 980 kHz 1 .02 MHz 

1.01 MHz 789 kHz 1.23 MHz 
-- -- -- ------

2 MHz 1.76MHz 2.22 MHz 
-

4 MHz 3.72 MHz 4.28 MHz 
-

6 MHz 5.68 MHz 6.32 MHz 
---- ---

8 MHz 7.64 MHz 8.36 MHz 
---

10 MHz 9.6 MHz 10.4 MHz 

Kladú: 
I. 

Kelt: Bp., ~~rvate:! Ellen6rlzte: Kiéllllotta: Lapok IIZáma: 

89.III.22. a};rM f(..,. Kolaricsné <n. ~ ~ -oz. lap. 

Szabv. 5.-A.._ 
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3. 7. 2. J itt er ellen6rzése ( darabVizsgálat) 

SzUkséces mUezer: M-4 

Folyamatos (CONT) Uzemmódban állitaunk be négyszög jelalakot. 

A készülék OUT kimenetét egy 50 ohm-oe lezáróval ellittott EMG-

1024-4 kábellel csatlakoztassuk az M-4 oszcilloezkóphoz. 

Állitsuk az oszcilloszkóp TIME/cm kapcsolóját olyan állásba, 

hogy az erny6n a vizsgálandó jel tiz periódusa látszódjon. 

Kapcsoljuk be a 10 x-es nyujtást, ellen6rizzUk a négyszögjel éle

inek a mozgását. 

A jitternek kisebbnek kell lenni, mint 0,2%. (Ez az oszcillosz

kóp erny6jén 1 aláosztásnak felel meg.) 

A vizsgálatot a következ6 frekvenciákon kell elvégezni: 

1 kHz; 1.01kHz; 10kHz; 100 kHz; 1
1

01 MHz; 10 MHz 

- J.C\. Kapuzott (GATE) tizetllllÓd ellen6rzése 

3.8.1. Frekvenciatartom@nY ellen6rzése (darabvizsgálat) 

Kiadu: I. 

Szabv. ~.-A . ._ 

SzUkséges mll.!!rek: M-4, M--13 

Egy 50 ohm-os lezáróval ellátott 1024-4 kábellel csatlakoztassuk 

az M-13 impulzusgenerátor TTL szintre beállitott kimenetét az 

EXT IN bemenetre. Az impulzusgenerátor TRIG OUT kimenetét az M-4 

oszcilloszkóp CH2 bemenetére, a késztilék MAIN OUT kimenetét a 

CH1 bemenetre ceatlakoztasauk. Kapcsoljuk be a kapuzott (GATE) 

Uzemm6dot és ellen6rizzUk az Uzemmód mUködéeét háromszög kimenő

jelnél a következ6 frekvenciákon: 

1 kHz 5 kHz 

S MHz 10 MHz 

Ellen6rizzUk a SLOPE (élváltás) nyomógomb mtiködését. 

).._ :J · IZ. lap. 

Lapok azluna: Ellenőrlzte: KlálUtotta: 

Kolaricsné 
Kelt: Bp . ' 
III.22. 

Tervezte: 
4 pjrJ)«Ac\ 
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Vegytik le az EXT IN bemenetr61 az impulzusgener~tor jelét, ~lit

sunk lefutó !flet ( SLOPE lr_ ) • 

Ellen6r1&ttlk a MAN nT~omb mtlködését. A nyomógomb benyomott ~1-

lapotá'll!l tiy!IIIIAtos kimenőjel van, kiengedett áll!!l!l!n~l a ml1ködés 

tiltott. 

3.8.2. Indulófázis ellenőrúae (darabvizsg~at) 

l 

S!Uk!éses mUazerek: M-4, M-13 

A mérés öasze~litáaa azonos a 3.8.1. pontban leirttal. 

Max. amplitudójÚ háromszög kimenőjel mellett állitsuk be az osseil

loszkóp fUggőlegee er6!i,4eét olyan mértékUre, hogy a háromszögjel 

amplitudója 6 cm legyen az oszcilloszkóp ernyőjén. 

Ebben az esetben egy aláoszt!!l! 180°/)0 =6°-nek felel meg. Ellenő

rizze az indulófázis értékét a köv~tkező beállitAsokban: 

,,_ 

fGATE fGEN indulófázis •••l!•ncedett eltérés 

QO :!:JOO :!:6oo :!:e 50 :!:7,5° + 
)00 H& 1 kHz (-1,25 oeztAs) 

' ' • 
30 kHz 100kHz 00 :!:300 

' ' 
:!:t;oo, :!:850 :!:7,5° (:!:1,25 O!stú) 

\300 kHz 1 MHz 00 :!:300 • • :!:&;)O, :!:75° :!:10° + (-1,66 osztás) 

3.8.3. Belső (INT,X-TAL) kapuzás ellenőrzése (darabvizsg~at) 

Sz!Jkségee mlllw: M-4 

Kiadás: I. 

Szabv. 5.-A.'-

A késztilék MAIN OUT kimenetét egy 50 otun-os lezl!róval ellátott 

1024-4 kábellel csatlakoztassuk az M4 oszcilloszkóphoz. 

Kapcsoljuk be az l MHz belső kristályreferenci~t. 

Háromszög k1men6jelnél, 0° indul6fázisnál, 10 MHz frekvenoil!n el

lenőrizzük a bels6 kapuzott Uzemm6dot. 

Kelt: Bp., ~tej_, 
1989.III.2 • 

Ellenörizte: Klállltotta: 

Kolarielmé 
Lapok száma: 

(A. 10 · az.lap. 
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Kiadás: 

3.9. Inditptt (TRIG) Uzernm6d ellen6rzéee 

3.9.1. Inditójel frekvenc1Atartom4nJának ellen6rzéae (darabvizegálat) 

8zUkaM .U....rek: M-4, M-13 

A mérée összeállitása azonoe a 3.8.1. pontban leirttal. 

Kapeeeljuk be az inditott (TRIG) Uzemmódot és ellen6rizsUk a 

kdst:Ulék mUködését az alábbi !rekvencia:on: 

1 kHz 5 kHz 
------

5 MHz 10 MHz 

Minden egyes inditójel hatás6ra mindig osak egy- a beállitott 

f~1ahelyzetb6l induló é• a beállitott fázishelyzetben leáll6-
kimen6jelet kell kapni. 

Ellen6rizzUk az inditóélváltó (SLOPE) nyomógomb mÜködéeét. 

Ezután vegyük le az EXT IN bemenetr61 az impulzusgenerátor jelét, 

állitstmk lefutó élet (SLOPE "\.). 

Ellen6ri&zUk a MAN nyomógomb mUködését 1 Hz kimeneti frekvencia 

mellett. 

A nyomógomb megnyomására 88f tel;Jee peri6duenak kell lesajlani. 

\,9.2. Bele6 (INT.X-TAL) inditá.e ellen6rzése (darabvizsgálat) 

SzUkaWs m!lal!r: M-4 

A késztilék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ellátott 

1024-4 kábellel csatlakoztassuk az M-4 oezcilloszkóphoz. 

Kapcsoljuk be az 1 MHz bels6 kristályreferenciát. 

~zög kimen6jelnél, 0°indulóf~1snál, 10 MHz frekvencián 

ellen6ri~:~~Uk a bele6 inditott U&emmódot. 

Ellen6rlm: K!á!Utotla: Lapok száma: 

Kolari c ené 
IZ. lap. 

Szabv. 5.-A.4. 
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3.10. BURST Ulemmód ellenőreése 

3.10.1. BURST hossz ée ujraindit681 idő ellenőrzése (darabvizsgálat) 

Sr;UkaWs m!luerek: M-4, M-7, M-13 
A méréa a 3.8.1. pontban leirtakkal azonoe m6don történik, az

zal a b6vité8sel, hogy a fUggvénygener,tor TRIG OUT kimenetét 

egy 102~ k~bel se~iteágltvel csatlakoztatni kell az M-7 frek

venoi~r6hllz. A frekvenci~rőt kapcsoljuk ez~áló Uzemmódba. 

Egy ind!tójel hatáe~a a beállÍtásnak megfelelő számU kimenőjel 

periódusnak kell lezajlani. M6dositsuk az impulzusgenerátor frek

venciát oly módon, hogy az uj indÍtójel a fUggvénygenerátor által 

előállitott jelsorozat befejezése után 100 ne-al érkeuen. 

EllenőrizzUk az üzemmód belJeB mUklldését min dkét indítóélre 

(SLOPEf l). 
Ezután ve~ le a& EXT IN bemenetről az impulzusgenerátor jelét 

állitaunk lefutó inditóélet. 

Állitaunk be N = 6553510= FFFF16 BURST értéket 10MHz frekven

cia mellett. Inditsuk el a jelsorozatot a MAJ~ nyornógombbal. 

A helyes mUklldést az M-7 számlálóval ellenőrizzük. 

3.10.2. Belső (INT X-TAL) inditáeÚ BURST Upemm6d ellenőrzése 

(darabvizsgálat) 

Klad6a: I. 

Szabv. 5.-A.4. 

SaUkeéps ml!szerek: M-4 
A ~ !l .. leéllit'-a azonos a 3.8.3. pontban leirtakkal. 

Kapcsol juk be a~~; 1 MHz belső kristályreferenciát, N=5 értéknél 

10 MHz kimeneti frekvencián ellen6riz~~;Uk a BURST üzemmód mUkll

dését az oszcilloszkóp képernyőjén. 

J 2o · IZ. lap. 

Lapok száma: Kelt: Bp Tervezte: 
89.In:22. ~~.( 

Ellenőrlzte: Klállftotta: 

Íolaricené 
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3.11. SWEEP üzemnód •Pzlraése (darabvizsgálat) 

SzUkséps mUs!iertk: M-4, M-7, M-13 

Csatlakoztaaaukl a fUggvénygenerátor TRIG OUT kimenetét M-7 frek

venciamér~öz, MAIN OUT kimenetét aa M-4 oszcilloszkóphoz. 

Kapcsoljuk be az EXT SWEEP üzemn6dot. A generátor a SWEEP frekven

ciának megfelelő ért4kben várakozik az inditójel megérkezéséig. 

Ezután az alábbi frekvenciában mérjUk meg a START frekvencia érté

két. A generátor frekvenciájának a tábl~tben magadott min. és max. 

frekvenciaérté~ közé kell eeni. 

LIN SW.START FRQ W. eltérés Min, érték Max. érték 

9.9 !11Hz .:!:5 :4 ..:!:: 200 kHz 9,2 !11Hz 10,59 !11Hz 

1 MHz .:!:51 ..:!:: 20 kHz 930 kHz 1070 kHz 

100 kHz :!5 1 + 2 kHz 93 kHz 107 kHz 

10' 1 kHz :!'5% + 2 kHz 7,59kH& 109 kHz 

LOG SW.START FRQ MAX. eltéréli Min. érték Max. érték 

K.lad6s: I. 

Szabv. 5.-A.~ 

9.9 !11Hz .:!:: 15 1 .:!:: 200 kHz 8,21 !11Hz 11,58 MHz 

1 M:Hz .:!::15% :!: 20 kHe 825 kHz 1170kHz 

100 kHz + + -15 % - 2 kHz 82,5 kHz 11 ' i kH2 

10.1 kHz .:!::15 % .:!:: 2 kHz 6,58kHz 13,6 kHz 

Adjunk inditójelet az M-13 1mpulzuageneritorr61 a késztilék EXT In be

menetre. Egy ind:l.tójel hatására egy sweepelési ciklusnak kell leza,i-

lani. 

Vegyük le a& inditőjelet az EXT IN bemenetr61, a SLOPE indit6élvált6 

nyomógombbal kaposoljuk be a "lefutó lnditóél" Uzenm6dot. 

A IAfi nyomógomba ~gnyomásával ellenórizzUk a kézi inditásu Uzemnódot. 

Ezután kapcsel,juk a késztiléket INT. LOG. SW. üzerrmódba. 

Kelt: Bp. , Tervezte:;? 
1989. III. 2 ./Jak«4 1\ 

Ellenőrlzte: KlállitoUa: 

Kolaricsné 
Lapok száma: 

[l 23 ' a.lap. 
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Kladáa: 

Állitaunk be 101 Hz START, ée 100kHz STOP frekvenci~. Foly5mB

tos sweepeléet kell kapnunk a beállitott sweep sebességnek megfe

lel<5en. 

Ellen<5riz~Uk az INT. LIN. SW Uzemmódot is. 

3.12. PLL Uzempód ellen6rzése 

),12.1.Frekvenc1aszorde és frekvenciaoytá! ellen6r!é!e (darabvizeglfiat, 

SzUkséa;es rnl!a~r: M-7, M-1 3 
A késztilék TRIG OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ellátott 

1024-4 kábellel csatlakoztassuk M-7 frekvenciamér6höz, valamint 

az EXT IN bemenetre adjunk TTL szintü referenciajelet 100 Hz-

100 kHz között tetsz<5leges. frekvencián. 

Állitsuk be a PLL x N Uzemmódot N~100 értékkel. Ellen<5rizzUk 

a kimeneti frekvenciát, melynek 

foor = fREF x '00 értékUnek kell lenni. 

Kaposol juk be a PLL +N Uzemmódot. Az EXT IN bemenet re adjunk 

10 MHz referencia frekvenciát. Ellen<5rizzUk a kimeneti frekven

ciát, melynek 

fOUT = fREF l 100 értékUnek kell lenni. 

Ezután kapcsoljuk be a 100 Hz bele6 kristályreferenciát 

(INT. X-TAL REF) majd PLL X N üzemmódban állitaunk be 

N• FFFF16 értéket. 

A kimen <5 je l frekvenciájának a 6. 5528 MHz -6. 5541 MHz értékek 

közé kell esni. 

l. Kelt: Bp. 1 l~~~ 
B9.III.22. ~' 

Ellen6r!zte: Klállltotta: Lapok száma: 

Kolaricsné 
a. lap. 

Szabv. 5. A.'-
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3.12.2. Fázistolás és íázisjitter ellen6rzése (darabvizsgálatl 

Kiadás: 
_[ . 

Szabv. 5.-A.4. 

Sztikséges mUazerek: M-4, M-7 

Az M-7 impulzusgenerátor kimenetét a leirt módon csatlakoztassuk 

a fUggv~generátor EXT IN bemenetére, a késztilék MAIN OUT ki

menetét egy 50 ohm-oe lez6róval ellátott 1024-4 kábellel csat

lakoztassuk az oszcilloszkóp CH1 bemenetére. 

A CH2 bemenetre az impulzusgenerátor TRIG OUT kimen6jelét vezes

sUk. 

Állitaunk be felfutó inditóélet (SLOPE) négyszög kirnen6jelet 

0°fázietol4Bt PLL x N N;1 üzemmódban. 

Az oszcilloszkóp TIME/cm kapcsalóját olyan állásba állitsuk, 

hogy a kimen6jel ei';Y perióduu látszódjon. 

Ebben az esetben egy aláosztás 7, 2° fázi se l térésének felel meg. 

MérjUk meg a fázistolás mértékét az alábbi frekvenciákon: 

Frekvencia: 

Fázistolás: 

100 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 

0°; ~5°; :!:go; :!:11~0 ; 
+ o eltérés: -7,5 

10 kHz; 50 kHz; 100 kHz. 
:!:wo 0 

Megengedett (:!: 1 , 04 aláosztás) 

Frekvencia: 500 kHz; 1 MHz 

Fázistolás: 0°; ~5°; !90°; !135°, !180° 
Megengedett eltérés: :!:150 (:!:2 ,08 aláosztás) 

A fent leirt mérési összeállitásban kapcsoljuk be a X10 nyuj

tást az osscilloszkópon. 

Ellen6rizzUk a kimen6jel éleinek mozgását (ji tter) a 100 Hz-

100 kHz frekveroiatart~ban az el6z6ekben megadott frekven

ciákon. 

Megengedett jitter: 5° (7 aláosztás) 

!telt: Bp. ' ~~te;,. 
89. III . 22. {{ld.JJ"fMJ ~ · 

Ellen6rizte: Klállltotta: 

Kolariaené 
Lapok száma: 

3 s · IZ. lap. 
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~ "i l Kimen6 n6gyszögjel ellen6rzéee (darabvizsg~lat) _,. ,. 

3.1).1. Amplitudópontoeeág ellen6rzése 

Szükséges mUazer: M-5 

A késztilék MAIN OUT kimenetét 50 ohm-oe le~óval ellátott 

EMG-1024-4 kábellel oaatlakoztassuk az M-5 feeztiltségmér6höz. 

A késztiléken végezzUk el a következ6 beállitáeokat: 

CONT Uzerrrnód, 50 ~s kitöltési tényez6, OV offset, négyszög Uzem-

mód, 10C mHz frekvencia. 

Ellen6rizzUk a négyszögjel pozitiv és negativ félperiódusának 

feeztilteégmérésénél az amplitudó értékét a következ6 pontokban: 

A csúcstól- csÚcsig mért amplitudó : 

---- - ------------

Arnpli tudó max.eltérés. m1n. érték max. érték 

oeuoetól-csuceig 

- 15 v ~3% 14,55 v 15,45V 
- ---

: 10 v l + 9,7 v 10,3 v -3% 
5.01V 

-~- !3% 4,86 v 5, 16V 

5 v !~ 4,85 v 5, 15V 
-- . ----

:t~ 
--

1.51V 1,46 v 1, 555V 
-- - ----

-~5%-:~v-- --- -~--

1. 5 v 1 .423V 1.577 v 
r-----~----

- ~5% :!:2mv 
--------------

501 mV 473 mV 528 mV 
-- ~---:.-- ----- - -------------

500 mV -5% -2mV 473 mV 527 mV 
~---v.:---- ----

100 mV -5% -2 m 93 mV 107 mV 
- --- .. -~- ----~ - - --- --- ----·-

15 mV :ts% :t2mv 12,25mV 17, 75mV 

),1).2.Amplituóó frekvenciamenet ellen6rzése 

Szüks~es mllegr: M-4 

A késztilék MAIN OUT kimenetét 50 ohm-os lezáróval ellátott EMG-

1024-4 kábellel osatlakoztaeeuk az M-4 oszcilloezkóphoz. 

Kiadás: 
I. Kelt: Bp.' w~~- Ellenőrlzte: Klállltotta: Lapok száma: 

89.III.22. Kolariaené 5"1 H oz. lap. 

Szabv. 5.-A.4. 
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VégezzUk el a következ6 beállitásokat :CONT üzemnód 50%--os kitöl

tési tényez6, OV DC offset, 1 kHz frekvencia, 15V csúcstól- csúcsig) 

arnpli tud 6. 

Az oszcilloszkóp függ6leces er6sitését állitsuk olyan állásba, hogy 

a képerny6n a kimen6 négyszögjel 6 cm (30 aláosztás) le~n. Ekkor 

egy~~utás J, J 1..-nak felel meg. 

Ezután a 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz frekvenci~on lllérjtik 

meg a kimen6 négyszögjel .mplitudóját. Az amplitud6 eltérése nem 
+ lehet ~obb mint -5'-, -ly 1,5 al~sztáanak felel meg. 

J.1J.J.Fel-, 68 vieszafutási id6 mtlrése 

Sztilcséges Ül!!!r j M-4 

A készülék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-oe lez4róval ellátott EMG-

1024-4 kábellel ceatlakoztaasuk az M-4 oszcilloezkóphoz. 

Állitaunk be 1MHz frekvenciáju 15V (osJost61- csúcsig) amplitudójÚ 

négyszögjelet. 

Mérjtik meg az oszcilloszkóppal a fel- és vieseafutáei időket. 

A mtlrést az átkapcsolási élen a jel amplitudójának 10 r.--os és 90%-os 

pontjai között kell elvégezni 

A mért értékeknek kisebbeknek kell lenni mint 25 na. 

J.13.4.Tet6hullámoaság és tullövés ellen6ra4ee 

Satileséges m!lszer: M-4 

A mérés összeállitása azonos az el6z6 pontban leirttal. Frekvencia 

1 MHz, amplitud6 15V (ceuostól- oaúoaig). 

A tet6hullámoseág és tÚllövés értékének kisebbnek kell lenni mint ~5%. 
VégezzUk el a mérést 7,5 V amplitudóju impulzus kimen6jelnél is. 

A tet6hullámosság és tullövés értékének kisebbnek kell lenni mint ~1~. 

3.14. Kimend szinwsz;lel ellen6rzése (darabvizsgálat) 

3.14.1.Amplitud6 ellen6rzéee 

Sztiket\gea !Uazerek : M-4 

Kladáa: I. Kelt: Bp., ~·~ 
89:III.22. V~"" 

Smbv. 5.-A.t. 

Ellen6rlzte: Kl4lUtoua: 

Kolariaené J t ·sz. lap. 
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A késztilék MAIN OUT kimenetet egy 50 ohm-oe lezáróval ellátott 

EMG-1024-4 kábellel csatlako&taaauk az M-4 oezcilloszkóphoz. 

VégezzUk el a k!lvetkező beál H táeokat: CONT Uzem:n6d, négysz!lg, kime

nője l, OV DC offset, 1 kHz frekvencia, 15V (o.Ucstól- oaúosig) amp

litudó. 

Az oszcilloszkóp függőleges erősitését állitsuk olyan állásba, hogy 

a képernyőn a kimenőjel 6 om (30 aláosztáe) legyen. Ekkor egy alá

osztás 3, 3 1---nak felel meg. 

I .. Jaoljuk át a készüléket szinuez hullámformára. 

Mérjük meg a kimenő szinuszjel amplitudójának a négysz!lgjel amplitu

dójától való eltéréaét. 

Az eltérés mértéke nem haladhatja meg az 51--ot, mely 1,5 aláosztáe

nak felel meg. 

VégezzUk el a mérést a 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 5 Mtlz, 10 MHz frekven

ciákon. Az eltérés szintén !1,5 aláosztás lehet. 

3.14.2.Szinusztorzitás ellenőrzése 

Kiadás: I. 

Szabv. 5.-A.4. 

SaUksM!!! @zer: ~, M-11 

A késztilék MAIN OUT lt1Jhllliét 50 ohm-oe lezáróval elllitott 1024-4 

kábellel ~satlakoztassuk az M-8 torzitáamérő bemenetére. 

A generátor beál li t ása: CONT üzerrrnód, szinusz kimen6jel, OV DC offset, 

15 V (osúostól- csúcsig) amplitudó. 

MérjUk meg a torzitáet a 20 Hz, 100Hz, 1 kHz, 1 ,01kHz 5 kHz, 10kHz, 

100 kHz frekvenciákon. 

A mért értéknek kisebbnek kell lenni mint 0,5%. H6fUggés max. 0.04%f0 c. 
Csatlakoztassuk a késztilék kimenetét az M-11 spektrum.nalizátor beme

netére. 

MérjUk meg a harmonikus komponensek értékét az 500 kHz, 5 MHz, 10MHz 

.frekvenciákon. 

A harmonikus komponensek uint,jének -26dB alatt kell lenni az alt~~p

harmonikushoz viszonyÍtva. 

Kelt: Bp., ~ 
89. III. 22 . Vé7j .. · 

Ellen6rlzte: KláW-: 

~olaricsné 
Lapok IZáma: 

3 '8 · az. lap. 
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3.15. ~6 háromszögJel ellen6rzése 

3.15.1.A!plitudó ellen6rzése (darabvizsgálat) 

Kiadás: 

Szülcságes mtlsaer : M-4 

A készülék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-os lez4róval ellátott 

EMG-1024-4 kábellel osatlakoztaesuk az M-4 oszoillosakópboz. 

VégezzUk el a következ6 beállitásokat: CONT üzemmód, né~szög ki

men6jel, OV DC offset, 1 kHz frekvencia 15V (csúcstól- csúcsig) amp

litudó. 

Az oszcilloszkóp fUgg6leges er6sitését állitsuk olyan állásba, hogy 

a képerny6n a kimen6jel 6 om (30 aláosztás) legyen. Ekkor egy alá

osztás 3,3%-nak felel meg. 

Kapcsoljuk át a készüléket hiÚ'OIIIeaög hullimformára. MérjUk meg a 

kimen6 háromszögjel amplitudójának a n4gyszögjel amplitudójától va

ló eltérését. Az eltérés mértéke nem '-ladhatja lllltg a ?,Sht, 

amely 2,25 aláosztásnak felel meg. 

VégezzUk el a mérést a 10 kHz, 100 kHz, 1MHz, 5 MHz, 10 MHz frek

venoiákon. 
+ Az eltérés szintén -2,25 aláosztás lehet. 

~.15.2.Linearitás ellen6rzése 

J .15. 2.1 • Lineari tás ellen6rzése a O. 01 Hz - 1OOkHz frekvenciatartományban 

(tipusvizsgálat) 

A mérés elve a J. ~rán l'tható. 

A készülék 50 ohm-mal lezárt kimenetén 15V (csúcstól- csúcsig) 

amplitudónál a háromszögjel egyik élén a -6V-oe és a +6V-os 

pontok (10%, ill. 90~s pontok) között id6t mérUnk (T). 

Ezt az id6intervallumot 12 egyenl6 részre osztjuk, majd kiszámit

juk az ideális háromszögjel megfelel6 feszültségértékeihez tartozó 

id6értékeket. A kezdó id6pillanat a -6V-os feszültséghez tartozik. 

(to) 

MérjUk meg a valóságos háromszögjel -5; -4; -J; ... -+4; +5; +6V-os 

J 9 la ... Iap. 

Ellenőrizte: Lapokozáma: Kléll11otta: 

Kolariosné 
Kelt: Bp !ATervezte: 

I. 89. III: 22 . 'fl~ rJ.. 

Szabv. 5.-A.4. 
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pontjaihoz tartozó idliértékeket. KépezzUnk ktilönbséget a számított 

és mért id6tartamok között. (t ~ ti -tm). 

Keresstik meg a maximális id6eltéréseket. Számitsuk ki a linearitá

si hibát az alábbi összefUggés szerint: 

ll t max 
• 100% 

T 

EllenlírizzUk a háromazögjel lineari tását az 5 kHz és a 100 kHz-es 

frekvenciákon. 

Speoifikált nonlinearitás: 1 % (100kHz-ig) 

3.15.2.2.Linearitá8 ellen~r;úe a 100 kHz - 10 MHz frekvenciuávblln 

( darabvi zag1Hat) 

Kladú: 

Sz\!kaMes !!!l.l!!zer: M-4 

A késztilék OUT kimenetét 50 ohm-oa lezáróval ellátott EMG-1024-4 

kábellel csatlakoztasauk az M-4 oszcilloszkóphoz. 

Állitaunk be 15V (csucatól- csúcsig) amplitudóju 1 MHz-es háromszög

jelet. 

Az oszcilloszkóp erny6je elé helye?~tt raszter segitségével ellenő

rizztik a hér01118zögjel nonlinearitását a háromszögjel élének 10%-os 

és 90 r~s pontjai között. 
+ Megengedett eltérés az ideális egyenestől: --5%. 

3.16. DC tizenméd és alapvonaleltol-Y (OFFSET) ellen6rzéae (darabvizsgálat) 

Sztikeéges mUezer: M-5 

A késztilék MAIN OUT kimenetét egy 0,1% pontos 50 ohm-os lezáróval 

ellátott kábellel csat lakoztassuk t-1-5 fesztiltségmérlihöz. 

EllenlírizzUk a kimeneti egyenfeaztiltaég értékét OC lizenrnódban az 

alábbi táblázatban megadott értékeknél. A mért értékeknek a táblázat

ban megadott min. és max. értékek közé kell esni. 

A méréseket negativ és pozitiv polaritásn41 is el kell végezni. 

oz. lap. 

Ellen6rlzte: Klállltotla: Lapok IIZáma: 

b<olaricené 51 
Kelt: - 1 ;,rrate: 

I. 89.lt1.-221(QQM.!.Q l 1 o' 
Szabv. 5.-A.4. 
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~---· ---~ 

loe nhleges Min. érték Max. érték max.eltérés 

100 mV 48 mV 152 rnV 

200 mV 146 mV 254 mV 

500 mV 440 mV 560 mV 

800 mV 734 mV ! 866 mV :!~ + i -50 mV 
1 v 930 mV l 1070 mV 

l 
' 2 v 1910 v 2,09 v 

4 v 3,87V 4,13 v 
5 v 4,85V 5,13 v 

Ezután vegyük le az 50 ohm-os terhelést a készülék kimenetér61 és mér

jük meg a DC szintet a :!10V-oa értékeknéL 

+ + A mért értékeknek- 9.75 és -10,25V közé kell esni. 

Helyentik viaaza az 50 ohm-os lezárót. 

Állitaunk be a generlltoron CONT Uzemn6dot, 100 rriiz frekvenciát, 50%--os 

kitöltési tényez6t, 1V amplitud6ju négyszögjelet OV DC OPFS~~ mellett. 

MérjUk meg a pozitiv és negativ félperiódus feezUlteégértéket. 
+ + + M6dositsuk az alapvonaleltolás értékét -100 mV; - 1V; - 5V értékre. 

A módositáe után a négyszögjel poaitiv és negativ félperiódusában mért 

feszUlts~értékekhez az OFFSET feszUlteégértékeknek el6jelhelyesen hozzá 

kell adódni uk. 

Megengedett eltérés: + + -2% -50 mV lehet. 

3.17. Kitöltési tégyez6 ellen6rzése (darabvizsgálat) 

SzUkséps mUszer: M-7, M-10 

Kiadás: T ... 
Szabv. 5.-A.4. 

A készülék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ellátott EMG-
1024-4 kábellel ceatlakoztassuk az M-10 id6intervallummér6 egységgel 

ellátott M-7 frekvencia és id6mér6höz. 

Kapcsoljuk be a PLL x 1 Uzemmódot bels6 kristályreferencia (INT X_TAL 
REF) mellett. (Ebben az Uzemmódban a k1men6jel periódusideje változatlan 

marad tetsz6leges kitöltéei tényez6 eeetén, igy a peri6dueid6 &«YB&eri 

mérése után csak a pozitiv félperiódusokat kell mérni kültlnböz6 beállitot~ 

Ellenőrlzte: Kelt: Bp • , Tervez~: 

89 (b.};fi.H·· .III. 22. 
Kiállllotta: 

l<olaz'icsné 

Lapok száma: 

a. lap. 



-

E.M.G. ELEKTROMOS A~ UTASITAs 00--12567 

Kladáa: 

kitöltéei tényez6 mellett). 

MérjUk meg a pozitiv félperiódusoknak a teljes periódusidőhöz viszo

nyitott id6arány,t. 

A méréeeket a 1~ - ~e tartományban 1<l~nként vép;ezzUk el. 

Mérési frekvenciák: 1 

Megengedett eltérés: 

kHz, 100 kHz, 1 MHz. 
+ 
-2,5~ 100 kHz-ig. 

:!5~ 1 MHz-1n 

3. 18. FM és VCF \iZenl!!6sl ellen6r&ése 

I. 

3.18.1. M?dul4Qiót fee.ylttéls&Ukeéglet ellen6rzése (darabvizsgálat) 

SzUksét;es mtl.sprek: M-5, M-{í, M-7 

Kapcsoljuk az M-7 frekvenoiamér6t a késztilék TRIG OUT kimenetd

re. Állittunk be CONT üzentnódban 100 kHz frekvenciát 50 ~_os ki

töltési tényez6 mtllett. 

Az M-6 tápegyeégb61 ~junk negativ polarit~u egyenfesztilteéget 

a késztilék VCF/FM bemenetére. 

Kaposoljuk be a VCF Uzemmódot. 

As M-5 fesztilts~r6vel ellen6rzött egyenfeszültség nagyságát 

~dig növeljUk, mig a frekvencia 1 kHz alá csökken. 

Az ehhez szUkséges negativ fesztiltségnek kisebbnek kell lenni 

mint -5V. 

Kaposoljuk be az FM Uzemmódot. 

FM bemen6jel nélkül mérjUk meg a generátor frekvenciáját. 

Adjunk az FM bemenetre -JV-oa feszültséget az M-6 tápegységb61. 

Az általa létrehozott frekvenciaváltozásnak nagyobbnak kell 

lenni mint 3%. 

3.18.2. Sávszélessél ellenőrzése (sorozatvizsgálat) 

Szijktéges ÜHrek: M-4, M-9 

A késalilék TRIG OUT kimenetét egy 50 ohm-os le&éróval ellátott 

EMG-1024-4 kábellel csatlakoztaeeuk M-4 oszcilloszkóphoz. 

Kelt: Bp Tervezte: 
. ' ;J.JM 

89.III.22. 

Ellenőrlzt.e: Kiállitotta: Lapok száma: 

Kolariaené ~1 ~)._ ' oz.lap. 

Szabv. 5.-A.4. 
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Kladáa: I. 

Állitaunk be a ~erátoron CONT Usemmódban 600 kHz frekvenciát 

50 %-os kitöltéai tényez6 mellett. 

Kapcsoljuk be a VCF Uzemmódot. 

Adjunk az M-9 fUggvM!ygenerlitorb61 olylll'l amplitudóju 1 kHz-es ezt

nuszjelet a VCF/FM bemenetre, h~ a kimen6jel nem szinkronizált 

élének a mozgáea az oezcilloszkópon jól kiértékelhet6 legyen. 

NöveljUk M-14 frekvenciáját addig az értékig, mig a nem ezinkro

nizál t él mozgásMak a nagysága az 1 kHz-hez tartozó érték O, 7 részé

re nem esik. 

Ennek a frelcvenoi&lak nagyobbnak kell lenni, mint 50 kHz. 

J.19. Arnplitu46modu1~1ó ellen6rzéae (darabvizsgálat) 

SzUkaéges mUazerek: M-4, M-9 

A kéezUlék MAIN OUT kimenetet egy 50 ohm-oe le~óval ellátott 

EMG-1024-4 kábellel csatlakomtaeeuk M-4 oesoilloezkóphoz. 

Állitaunk be 7,5 V (cs~cetól- csúcsig) amplitudóju, 500 kHz frek

venciáju szinuez k1men6jelet OV DC OFFSET mellett. 

Kaposoljuk be az AM Uzenrn6dot. 

Az M-9 függvénygenerátorból adjunk olyan amplitudóju 1 k& frekven

cU.ju, szinuez modulálójelet az AM bemenetre, mely a 1~s Bmpli

tudómodulációt létrehozza. 

MérjUk meg a modulálójel Bmplitudój~ az oszcilloszkóppal. 

A oeúcatól- csúcsig mért amplitudónak kissebbnek kell lenni mint 5V. 

NöveljUk ezut6n a modulálójel frekvenciáját mindaddig, mig a modu

lációs mélység 70,7%-ra (-3 dB) nem esik. 

Ellnek a modulálófrekvenciánalc nagyobbnak kell lenni mint 20 kHz. 

3.20. Bele~ !qietál,rnferencia CINI X-TAL REf) ellen6rWe 

(darabvizsgálat) 

SzUkeyee mf.luerek: M-7 

A késztilék SYNC OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ellátott 

EMG-1024-4 kábellel ceatlakoztaaeuk M-7 frekvenciamér6 bemenetére. 

Kelt: Bp.. IJ:r:~~: 
39. III. 22. "'" · 

Ellen6rt:ne: Kiállflotta: 

Kolariollllé 
Lapok ozáma: 

43 u. lap. 

Szabv. 5.-A.4. 
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Állitaunk be 2 MHz frekvenci8t, kapcsoljuk be a TRIG UBemm6d mel

lett a belső krietályreferenoiát (INT X-TAL REF). M~rjUk mes 
a kimeneti frekvenciát a 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz 

belső referenciafrekvencia mellett. 

Me~ett eltérés: 1 X 10-4. 

3.21. FCV (lJ'Ikv!PCipC&érlc5- t'eszUlts~g) kimenet ellenőrzése 

( darabvizsgálat) 

S&Ukaélea mUeeerek: M--4 

A generttor FCV kimenetét -lezáratlanul- kaposoljuk M-4 ossoillosz

kóp kimenetére. 

Állitaunk be belső lineária SWEEP Uzenwn6dot a 101 Hz - 100 kHz 

START- STOP értékek között. 

Ellenőrisztik az osscilloszkópon a frekvenciával arányos feszUlt

ség (fÜrészjel) amplitudóját, mely csucstól- csúcsig vett érték'

nek nagyobbnak kell lenni mint 7,2V. 

3.22. ARBITRARY üzemmód ellenőrzése 

Kiadás: I. 

Szabv. 5.-A.4. 

3.22.1.Amplitudó ellenőrzése (darabvizsgálat) 

S11UksMe• mUsser: M-5 
A készülék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-os lezáróval ellátott 

kábellel ceatlakoztassuk M5 feszültségrnér6höz. 

ProgrlllliOzzuftk be négyszög ARBITRARY jelet az SMTH üzenm6d aeg{t

a~g~el. ~éke a O ••• 511 eim között O, az 512 ••• 1023 eim 

között 1023. 

A kiolvl!!.llási időt (Ll T) állitsuk 10 rns-ra. 

Kapcsol juk be az AllBITRARY üzentnód ot. Álli tsunk be 15V ampli tu

dót OV DC OFFSET mellett 

MérjUk meg az ARBITRARY jel amplitudóját mindkét félperi6duaban, 

majd abszolut értékUkat ts.aze~zzUk. 

A kapott értéknek nagyobbnak kell lenni, mint 15V. 

Vegytik le az 50 ohm-os lezárást, majd ellM16rizzUk az UIPli tudót. 

Kelt: Bp. , Tenrezte; Ellen6rlzte: KlálllloUa: Lapok száma: 

89. III. 22. ~M'tt!A ;.. ~olarican~ ~1 0' 7't · u. lap. 
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A kapott értéknek nagyobbnak kell lenni, mint JOV. 

3.22.2. ARB lépésidő (4 T) ée frekvencia ellenőrzése (darabvizsgálat) 

SzUkségea ml.lazer: M-'1 

A késztilék ARB. 0'YNC OUT kimenetét egy EJIG- 1024-4 kábellel kösstik 

öeeze M-7 frekvencia és id6mér6 bemenetével. 

illitaunk be FULL Uzemm6dot. 

Ellen6rizztik az ARB. jel frekvenciáját 9,76 1us és 100 me lépésidők

néL 

Lépéeidő 

9.76 1us 

100 ms 

léptetőjel frekvenciája 

104,4 IJiz 

10Hz 

ARB.FRQ 

100 Hz 

9,76 mHz 

pontosa~ 

+ -12% 
.:2% 

Mivel a kiléptető órajelet a késztilék alapgenetárora szolgáltatja, 

a lépésidőt, illetve léptetMrekvenciát a késztilék SYNC OUT kimene

tén kell ellenőrizni. 

3.22.3. TelJes és névleges (FULL és PART) Wjenrnód ellenőrzése 

S&Ukeétiea mílazer: M--4 

Kladú: I. 

Szabv. 5. A.4. 

A késztilék MAIN OUT kimenetét e~ 50 ohm-os lezáróval ellátott EMG-

1024-4 kábellel ceatlakoztassuk az M-4 oszcilloszkóp bemenetére. 

Szinkronizáló impulzust az ARB. SYNC kimenetről vegyünk. 

Az SMTH Uzemmód segitségével programozzunk be fUrész alakÚ ARB. 

jelet az ADOR = O, DATA• O ée ADDR•1023, DATA=1023 pontpárok között. 

Állitaunk be 15V amplitudót, OV DC OFFSET és T=50 /~e lépésidő 

mellett. 

Kapeeeljuk be az ARB. Uzemm6dot FULL viaszajátaaás mellett. 

Az oszcilloszkóp képernyőjén egy filrészjelet kell kapnunk, amely 

lineárisan emelkedik az ADD= 0 .•• 1023 értékek között. 

Programozzunk ezután START ADDR= O éa STOP ADDH =3 értéket, majd 

kapcsoljuk be a PART Uzenm6dot. Az ARB. generátor ml.iködéaének a 

LapokiZáma: Kelt: B lJT:ervezte~ p., dM u.. 
89.III.22. 

Ellen6rlzte: K!Allltotta: 

Kolaricsné ~ [az. lap. 
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a O és 3 ADDRES (eim, 4rtikek közé kell korlátozódnia. 

EllenőrizzUk ezután a PART Uzemmód mUködését a 0/255; valamint 

800/1022 START/STOP pontpárok között is. 

3.22.4. Inditott ARB. uaemmPd ellenőrzáse (darsbvizsgA!at) 

SzUksése• mtlezerek: M-4, M--13 

A mérés összeállitása azonos a 3.22.3 pontban leirttal. 

A ké!ztilék EXT IN bemenetére adjunk 10 Hz frekvenciáju TTL szintU 

inditójelet az M-19 impulzusgenerátorból. 

Kaposoljuk be az ARB. TRIG Uzenrn6dot, FULL C teljes) vissmjátszás 

me ll ett. 

Minden inditójelre egy teljes (1024 pont) hosszus~ ARBITRARY peri

ódusnak kell lefutni. 

3.22.5. Kap\.l!ott ARB. jjHtun6d tilen6rzéae (darabvizsgálat) 

SzUkséges mUazerek: M-4, M-13 

A mérée összeállitása azonoe a 3.22.4. pontban leirttal. 

Kapcsoljuk be az ARB. GATE Uzemnódot. 

A kapuzójelnek a SLOPE nyomógomb által kijel6lt félperiódusában az 

ARB. kiolvasás Uzemel, másik félperiódu.6ban szUnetel. 

Lakapcselás után az uj engedélyező félperiódus hatására a kiolvasás 

a leállás pillanatának megfelelő cím- értékről folytatódik. 

3.22.6. ARB. BURST \l!e!!!nÓd ellen6rzése (darabVizagálat) 

Kladlia: 

Szllksét;es mUszer: M-4, M-13, M-7 

A késztilék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-os lez4róval ellátott EMG-

1024-4 kábellel csatlakoztassuk M-4 oszcilloszkóp bemenetére. 

Az ARB. SYNC kimenetet köesUk a számlálóUzel!ln6dban mUködő M-7 beme

netére. 

I. Kelt: Bp. ' l ~=~ 
89.III.22. ~' 

Ellenőrlzte: Kléllltotta: 

Kolaricsné 
Lapok száma: 

(l 
~ l 4 lÓ, az. lap. 

Szabv. 5.-A.4. 
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Állitaunk be ARB. BURST tizerrm6dot, A T~10 1us l~p,e1d6vel FULL 

Uzerrrnód bNI. 

Adjunk az 1mpulzragenerátorr61 (vagy kézi inditással a MAN nyomó

gombbal) ktils6 inditójelet. 

Az 1nd1tójel hatására a programosott a~ (N=1-64) teljes 

ARBITRARY periódusnak kell létrejönni. 

Ellen6rizzük a periódusok számát az M-7 sz~álóval. 
Vqeeatik el a mérést 1 j 2 j 4 j 30 j 64 "If" értékekn'l. 

3.22. 7. 1Uls6 modulácic% ellen6rz,ae (darabvizagálat) 

S!UII!•• rnUe!i!!rek: M-4, M-9 

A késztilék MAIN OUT kimenetét egy 50 ohm-oa lezáróval ellátott EMG-

1024-4 kábel segitségével csatlakoztasauk M-4 oszcilloszkóp bemene

tére. 
Programoszunk be ffiréezjelet a 3.22.1. pontban leirt módon. Állit

sunk be FULL Uzerrm6dban 7,5 V amplitud6ju k1men6jelet OV DC OFFSET 

mellett, A T=201us lépésid6vel. 

Adjunk 1V amplitudóju, 10 Hz frekvenciáju szinuszmodulálójelet az 

AM bemenet re, majd kapcsol juk be az AM Uzerrm6dot. 

Ellen6rizzUk az Uzerrm6d létrejöttét az M-4 oazcilloszkópon. 

A modulál6jel amplitudójának növelésével ellen6rizzUk a 1~a 

modulációt is. 
Kapcsoljuk ki az AM Uzemmódot, a modulálógenerátor kimenetét csat

lakoztl"!ssuk az FM/VCC bemenetre. 

Xllpo110ljuk be a VCF Uzerrm6dot. 

Ellen6r1zzUk a moduláció hatására bekövetkez6 frekvenciaváltozást 

az M-4 oszcilloszkópon-

A fent leirt módon ellen6rizzUk az FM Uzemmódot is. 

3. 22 .8. A@ITRARY segédkim!netek ellen6rzése (darabvizagálat) 

Sz!.lkalps mUszer: M-4 

Kiadás: I. 

Szabv. s.-A.f. 

A késztilék ARB. SYNC kimenetét eey 50 ohm-os lezáró!l.val ellátott 

EMG-1024-4 kábellel csatlakoztassuk az oszcilloszkóp CH2 bemenetére, 

sz. lap. 

Ellen6rlzte: Lapok száma: Kelt: B 
p.' 

89.III .22 

Kiállllotta: 

Kolarican' 

Tervezte i 
t!J~ <'· 

.)1 
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a CH1 bemenetre pedig hasonló m6don vezessUk az ARB. kimen~je-

let. 
Állitaunk be FULL üzemmódu tetez~leges ARB. kimen~jelet ~ Tz 101ue 

lépésid~vel. 

A START/STOP eimeket álhtsuk 512/768 ért,kre. 

Állitaunk be /START- STOP üzemm6dot, majd ellen~rizzUk a SYNC 

és l jelek egymáehez vi&Jzony:l tott helyzetét. 

- Az ARS• SJNC kimeneten nagyobb mint 1V amplitudóju pozitiv im

pulzusnak kell megjelenni a START eim id~tartama alatt. 

-Az ARB. Zkimeneten ~obb mint 1 V amplitudóju pozitiv impulzus

nak kell megjelenni a START- STOP eimnek megfelelő id~tartományban. 

Kapcsoljunk át Z /STOP \lzellln6dra, ekkor nagyobb mint 1V amplitudóju 

pozitiv impulzusoknak kell megjelenni l'! STOP eimnek megfelelő ide5-

tartományban o 

Vegytik le az 50 ohm-oe leZÁrókat az ARB. SYNC és ARB Z kimenetekr/H. 

Ellenőrizzük a SYNC és Z kimenőjelek amplitudóját, melyeknek nagyobb

nak kell lenni mint 4V. 

J.2J. IEC ceatorna mUködéeén!k ellenőrzése (darabvizsgálat) 

SzUkeéftee mf!ezerek: M-16, M-18, M--12 
A mágneslemezen tárolt segédprogram a lemez behelyezését követően au

tOIIll!l.tikuean indul. A képernyőn megjelenő menü alapján választhatók az 

egyes mérési lépések. A menUhöz történő ~t'r's Ctrl és Break 

nyomógombok egytittes megnyollll!sát követően F2-vel (RUN) történik. 

Minden e«JW• ellenőrzési lépés minden egyes késztiléken elvégzendő. 

J.2J.1.C1mrf! ellenőrzéqe 

Kladáa: I. 

Szabv. 5. A.'-

A készülék h6tlapján található ADDRESS feliratu kapcsalósoron az A1 

jelzésU kivételével a "0" oldalt nyomja abó állásba. A menUből válasz

sza ki a eimvizsgálati eljárást. Ennek nyomán a készülékre a hozzátar

tozó eimen hajt végre a PC 1 kHz-re tört én~ frekvencia álli tást. 

az. lap. 

Kelt: Bp., 
~9.III.22. 

KIAI!IIotta: 
Kolaricsné 

Lapok száma: 

{r 
L Tervezte: 
r--~<9CAA 

Ellenőrlzte: 
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A kivitel eikeress~gét a k~szUlék kijelzőn ellenőrzi. 

Hasonló módan állitsa a 2 (,4,8,16) cimkombináció(ka)t, majd F5 
(CONT) nyomógombbal a progremot tovább léptetve kettő hatv~yai 

ezerint növekvő frekvencia értékek jelennek me~ a késztil~k előlap

ján. Az eljárás ciklikusan 1emételhető. 

Az eljárásból a Hi-os eimkombináció mallett kell kilépni (vagy 

utólag ezt beállÍtani) a további vizsgálatokhoz. 

3. 23.2. Adatátvitel ellen6n~ee rp1ndktft irUban 

A mérési eljárás során a program lekérdezi a LOCAL beállÍtást és 

REMOTE beállitásként a késztiléknek kiktildi. 

A menti- választást követően ezt az állapotot látjuk. 

F'5 (CONT) nyomógomb megnyomást követ6en követ6en a LOCAL beállí-

tást látjuk viszont. Az F5 nyomógomb megnyomására ezt a két állapotot 

ismétli ciklikusan. 

3.23.3. LOCAL nyC!!!!!Ssomb hui!IIÁ!.ttmak ell!f16r§éae 

Az ellenőrzés során az F5 nyomógombot nyomogatva a gép mindig 

REMOTE állltást kezdeményez, ez mellett felváltva LLD-t kapcsol és 

azt visezaveEL. LLO mellett a LOCAL nyomógomb nem hAaznMható, 

viaazakapcsolt állapotban a LOCAL beállitás kapcsolható. 

3.23.4. Statusz fynkció !lenőrzéae 

Kiadás: l. 

Szabv. 5.-A.'-

A programba belépve a képernyő tetején megjelenik egy mUszer beálli

tás leirása. 

Az alatta látható kérdőjel jelzi, hogy a PC input-ot kér a billen

tyUzstről. 

A 84 ••• 87 sorszámu statuez jelzések ellenőrzésére alkalmas mUszer 

állitásokat ad meg a mtiszernek és ellenőrzi a képernyőn, hogy a PC 

a készUl~k által ktildött ezen hiba- kódokat átvette. 

El!en6rizle: 

sz. lap. 

Kelt: Bp 
1 

Tervezte: 
l ' 

81. III .22. ~c:V-

Klállllotta: 

Kolaricané 
Lapok száma: 

9. 
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3.24. RS 232 csatorna 111Üködéa4nek ellenllrH!t (darabvizs~61at) 

SzUk!éces mUazerelp M-16, M-17, M-12 

A másnealemezen tárolt segédprogram a lemez behelyezéBe után (közvet

lenUl a PC bekapcsolása után) autorratikusan indul. Az egyes mérési lé

pések a képerny6n megjelenil menü alapján v61uzthat6k. 

A menUhöz visazatérés CTRL és BREAK nyom6gombok együttes megnyomását 

követ6en F2 (RUN) nyomógomb megnyomásával történik. 

3.24.1. Adatátvitel ellenllrzéee mindkét ir4nlb!n 

Miellltt ezt a mérési pontot váluztanánk, állítsunk be a 12567 

készülék hátlapj~ található ~ jelti kapcsolóval 9600-es 
Baud - rate-et és CTS/DTR handshake-et. Ez ~ történik, hogy a 

12567 kikapcsolt állapotában a kapcsol6 szegmenseit a következ/5 

rn6don beállÍ t juk : 

A1= OFF , A2= ON, A3= OFF, A4 = OFF, A5= OFF 

A 12567-et ezután bekapcaoljuk, najd a PC képernylljén me~~;jelenll 

menUblll választva indÍtjuk a vizagálóprogramot. 

A rnérési eljárk során a program leklirdezi a LOCAL be61litást és 

REMOTE beállitásként a készüléknek kiktildi. A készülék LOCAL 

állapotában beállitott késztilék állapctokat F5 nyomógomb megnyomá

sa után a 12567 készüléken beálló REJIOTE állapotban is viszont kell 

látnunk. 

F5 ujabb megnyomásával ismét a LOCAL állapotnak kell beállnia. 

3. 24. 2. Baud- Rate ú hand!ha.kt v61asz:that6W ellenllrzéae 

Ebben a mérési pontban a hátlapon található ~ jelü, Baud-rate 

érték és handshake állitó kapcsoló sze~~;menseit ellenllrizzUk. 

A megfelelő kapoaoló állitásokat a mérllpro~ továbbinditása 

ellltt, a 12567 készülék kikapcsolt állapotilban végezzUk el! 

EllenllrizzUk sorban a következll tábláeat szerint a kapcsolószegmen
sek mUködéaét! 

Kiadás: I. Kelt: Bp., ~~b 
~9 . II I. 22 • '"""~" '~· 

Ellen6rlzle: Kléllltotta: Lapok száma: 

Kolaricsné J-4 So . ... lap. 

Szabv. 5.-A ... 
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E.M.G. ELEKTROMOS A.TVf:TELI UTASlTA.s EMG-12567 

Sorsz. Kapcsol ó PC program PC program 

OFF ON Baud- Rate hlllldshake 

1 • A1, A 5 A2, A3, A 4 75 CTS/DTh 

2. A2, A 5 A1, A3, A 4 110 CTS/IrrR 

3. A 3 A1, A2, A4, A 5 150 XON/XOFF 

4. A 4 A 1, A2, A3, A 5 1800 XON/XOFF 

A számitógép képernyőjén a táblázatban lév0 sorszámra vonatkozó kérdés 

látható. A válaeztott sorszMnak megfelelő kapcsalóállás bel!.llháAa 

után ( ( 12567 hátlapján) gépeljUk be a sorszámot és nyomjunk CH-' 1 

A program lefutása után a válaaztott Baud- Rate-nek megfelelő BUHST ér

téket kell látnunk a 12567-es késztilék kijelz6jén. 

3. 25 .Ka§netofonnal való mtiködés e llenőrzése (darabvi zs gá 1 at ) 

SzU15tMes mtlszerek: M-14, M-15, M-19 

Kiadás: 

VégezzUnk el a 12567-es késztiléken valamilyen jellemző értéket tartalma

zó beállitást. 

Pl. BURST: 12567, ARBITRARY SMTH-al e~ 1 eimről induló 1023-as o!m-

ig tartó ferde e~enes felvétele az ARBITHAHY memóriába (vagyi a az e~es 

eimekhez a ~immel e~ező értékU adat tartozzon) 

Vegytik fel kazettára ezt a beállítást a gépkönyvben leirt m6don. 

Felvétel után állitsuk át a fent eml!tett beállitási paramétereket (pl. 

ARBITRARY CLEAR). 

Olvaasuk be a kazettáról az előzőleg letárolt beállitást. 

Sikersa beolvasás után az eredeti beállitáai értékeknek kell visszatér

niUk. 

Kelt: Bp. ' Tervezte: Ellen6rlzte: KIAWiotta: Lapokozáma: 

I. 8 f.'"_ ' 9. I IT . 22. l'uU. "-elv-- Kolarioané 
sz. lap. 

Szabv. s.-A.4. 
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Kelt: 

I. 89.III.2 

ILI&IIOJIID8 .bt21W VIAM'I'M 

J. ábra 
Linearitá•mérés 

Kiállította: 

Debreczi 

• • 

"'l ..,__, 
~ 
l 

C\1 

...- .... ~ 
E 

..... ..... ~ 
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o ...... 

Lapok száma: 

51. 


