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Az emberek idejlik 1/3 részében valamilyen gazdasagi
vagy tarsadalmi tevékenységet folytatnak. Munkdjuk
soran gyakran meriilnek fel problémék, melyeket vala-
milyen médon meg kell oldani. A jelenlegi térsadalmi és
gazdasagi fejlédés a fokozott gépesités iranydba mutat,
amely viszont a problémék gyors és egyre pontosabb
megoldasit koveteli meg. A feladatok megoldaséhoz
nagyon hatékony eszkdz a szamologép.

Fontos azonban, hogy a feladat bonyolultsagit, a kezel6
személy képzettségét figyelembe véve vilasszuk meg a
szamolégépet. A HUNOR-301 els8sorban miiszaki-
tudomanyos problémék megoldasinél felmeriilé szami-
tasok manuilis, ill. programozott elvégzésére ajanlhaté.
A gép lizemeltetése minimalis koltséggel jar, nem igé-
nyel szakképzett operitort (kezeld személyt). A gép
programozasa egyszer(i (az assembler nyelvli emlékez-
tetd jelek a klaviatlran kézvetleniil jelen vannak), gyor-
san megtanulhatd, el6zetes programozasi ismeretek
csak a feladat algoritmizéldsanak szintjéig sziikségesek,
azaz a felhasznalé legyen képes feladatat egymdsuténi
|épések sorozatdra bontani.

A HUNOR-301 beépitett nyomtatéval rendelkezik,
igy a szdmitott eredmények nyomtatdsa is lehetséges.
Az aritmetikai m(iveleteket, valamint a beépitett fiigg-
vényeket adott nyomégomb lenyomasaval, egyszer(ien
lehet elvégezni.

A HUNOR-301 mikroprogramozott felépitésd, a készi-
Iék matematikai mikroprogramjait a KKMF Szamitas-
technika Tanszékén készitették.




MUSZAKI ADATOK

Uzemeltetési feltételek:

220 V4+10%
50 Hz
50 W

Tépfesziiltség:
Tépfesz. frekvencia:

Teljesitményfelvétel:

Klimaadatok:

+10°C...+35°C
(max. +5°C...+40°C)
max. 85%

600...1060 mb

Kérnyezeti h6mérséklet:

Relativ légnedvesség:
Légnyomas-tartomany:

Szillitasi és raktirozasi adatok
—25°C...+55°C

max. 98%

Koérnyezeti hémérséklet:

Relativ légnedvesség:

Felépités:
Szabvanyos TTL és MOS LSl ele-
mekbél|

Operativ tar

Operativ tar alapkiépitése: 50 adatregiszter (8 byte/regisz-

ter)

512 utasitds regiszter (1 byte/re-
giszter)

100 adatregiszter

1000 utasitds regiszter

Operativ tar bdvitéssel:

Megjegyzés: Az utasitds regiszterekbdl tovibbi adatregiszterek
képezhet6k a BANK nyomégomb hatdsara.

Cserélhetd fix programtar: max. 1000 utasitds regiszter,

256 byte-onként viltoztathaté.
Kijelz6 egység:

Kijelzési kép

mantissza eljel: 1 digit
mantissza: 10 digit
karakterisztika el&jel: 1 digit
karakterisztika: 2 digit

— a kijelz6 egység 7 szegmens,
fluorescens rendszerl szamkijelzé csé

— szamméret: 5X7 mm

A kijelzén megjelenithetd
a X, Y, K regiszterek tartalma RUN iizemmédban, valamint
pillanatnyi PC (utasitisszimlald) értéke is.
b LOAD iizemmédban a PC (utasitdsszimlald) és az utasitds-
tarolé regiszter tartalma.
Ha az utasitdstirold regiszter tartalma cimke, akkor erre a
kijelzén megjelend ,,L”" karakter figyelmeztet.

¢ RUN ilizemmdédban automatikusan megjelend hibakarakterek
figyelmeztetnek a gép helytelen hasznélatira.

Miiveleti idék (atlagos):

Osszeadas— kivonas: 10 ms
Szorzds: 40 ms
Osztas: 80 ms
Alapfiiggvények szamolasa: 700 ms

Regiszter hozziférési idé: 1 ms (alapmiiveletnél)

Uzemmédok:
RUN — klaviatirardl végzett miiveletek;

— program futtatds;
LOAD — programirés/-bevitel

— program javitds

Szolgaltatasok

Alapmiveletek, linc miveletek, tirmiveletek
Szubrutin hivés, egymadsba dgyazas

Feltételes és feltétel nélkiili vezérlésitadd utasitisok direkt,
indirekt cimre, valamint cimkére

Bekapcsolds utdn automatikus torlés
Beépitett standard fliggvények
Miveletek prioritdsi sorrendje megvaltoztathaté (zardjelezés)

Egyéb adatok:

Méretek: 105 mm magas
310 mm széles
480 mm mély
Saly: kb. 5 kg




HONYOMTATO

KIJELZO

hunor 301

MODE
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62 BBS
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KLAVIATURA




~

— Szamok, miveleti utasitasok bevitele;

-— Programozas;

2ND — masodlagos funkcidk értelmezése (nyo-
moégomb alatti)

FEED — papir tovabbitdsa a megnyomas ideje
alatt

PRINT  — a kijelz6 tartalmanak nyomtatdsa

2ND TEXT

— az utolsé négy helyértéken alfa karakter

nyomtatasa

LINE — soremelés

2ND LIST — program nyomtatas az elsé eléforduléd
END utasitasig

— Standard fiiggvények az X regiszter
tartalmabél szdmolva (1/X, yx, X% eX,
Inx, 2ND10%, 2NDlogx, sin, cos, tg,
2NDasin, 2NDacos, 2NDatg)

2ND = — m értékének az x regiszterbe toltése

2ND INT — egészrész képzése x regiszter tartalma-
boél x=int (x)

2ND FRAC

— tortrész képzése x regiszter tartalma-

bol x=fract (x)

Y X — az y regiszter tartalmat az x regiszter
altal meghatérozott hatvanyra emeli

2ND |x| — x regiszter tartalmanak abszolit érté-
két képzi

DEG — lenyomasa utdn az x regiszter tartalmat

fokban (sz6g) megadottnak tekinti és a
trigonometrikus fiiggvényeket igy sza-
molja

2ND RAD — lenyomidsa utdn az x regiszter tartalmat
radidnban megadottnak értelmezi, és
igy szdmitja a trigonometrikus filiggvé-

nyeket

RECT — X=Y cos X y=y sin X
(¥> X)potr = (X, ¥)derekszsga atalakitdst
végzi el

2ND POL — a RECT miivelet inverze

R-D — az x regiszter tartalmat, mint radiant, at-

szamitja fokra
2ND D> R—az R—D inverze

ST( ) — x regiszter tartalminak letdrolisa a
( )cimre

RC ( ) — amemoriaadott cimén ( )levd értéket
betélti az x regiszterbe

EX ( ) —az x regiszter tartalmit az adott ( )
memoria regiszter tartalmaval kicseréli

SEND — az x regiszter tartalma a meméria 00

regiszterében megadott cimre toltédik,
mig a 00 regiszter tartalma 1-gyel né-
vekszik

2ND CALL
— az x regiszterbe irédik a meméria 00
- ciml rekeszében megadott meméria
cim tartalma, utdna a 00 meméria re-

giszter tartalma 1-gyel ndvekszik.




— szdmbevitel: mantissza, tizedespont, ka-
rakterisztika befrésa

— kezdd és végzardjel max 9 szintig
— alapmtiveletek
— eléjelvaltas

— miikddési mod beidllitasa

— a kijelzendé regiszter bedllitasa




C — torli az x és y regiszter tartalmat \

CLX = — torli az x regiszter tartalmit

BANK — a programtirbél adatregiszterek ké-
pezhet&k

XY — kicserélédik x és y regiszter tartalma

2ND SDP — a kijelzett szam tizedes jegyeinek bedl-

litdsa az ezutdn megadott értékre

IDENT  — cimkézett cimzés esetén azonositd kere-
sés

LABEL  — cimke (azonosité) megadasa

INC — az x regiszter tartalma 1-gyel névekszik
x=x+1

2ND END — LOAD (programozasi) tizemmédban a
program befejezését jelzi

2ND DEC — az x regiszter tartalma 1-gyel csékken

x=x—1

JUMP — ugré utasitas (feltétel nélkiili)

IFN= — feltétel vizsgilé (nem egyenld) ugré uta-
sitds

IF= — feltétel vizsgaléd (egyenld) ugréd utasitds

2ND SUBR
— szubrutin hivasi utasitis

2ND IF> — feltétel vizsgilé ugrd utasitas (nagyobb)
2ND IFg — feltétel vizsgdlé ugréd utasitis (kisebb)

STEP — a program lépésenkénti végrehajtisa a
RUN tizemmédban,
a program l|épésenkénti ellenérzése
LOAD (programozasi) iizemmoédban

INDIR — indirekt cimzés (kibdvitett program-
tarban is max 15 szint mélységben)

START  — hatdsdra a pillanatnyi utasitds szamlalé
regiszter tartalmatol folytatédik a prog-
ram végrehajtdsa. Programban letarolva
a program megillitasat eredményezi

2ND H. ADD
— a program végrehajtisa egy megadott
cimig RUN ilizemmédban START meg-
nyomasa utdn

2ND BBS — szubrutin végrehajtdsa utin ennek hata-
sdra visszatér a program a fé program
folytatasihoz

2ND DISP — program futisa kézben a végrehajtas egy
masodpercre ledll és kijelzében kijelez
(ezzel tdjékoztat a program végrehaj-

k tési 4llapotarél) ‘




nyomtat.

— A nyomtaté egységen 2ND TEXT utasitss kiadisa
utan a

2ND 0 hatdsara az X regiszter,
2ND 1 hatdsira az Y regiszter,
2ND 2 hatdsira a K regiszter,

2ND 3—— hatdsira az utasitdsszamlalé és -tirold re-
giszternek tartalma keriil nyomtatésra.

A TEXT illapot térlése a 2ND 6 utasitassal torténik.

SZAMABRAZOLAS

— A kijelz6 egységen megjelenitett szam alakja normalt
féllogaritmikus, vagy megadott tizedesjegyre kereki-
tett fixpontos lehet.

Ha a fixpontos formatumban a szdim nem irhaté ki, akkor
(szdm) (10"'—1)-ig a tizedespontot tolja el jobbra, mig
(sz&m) (10"") esetén &ttér a normélt féllogaritmikus
kijelzésre, ezzel biztositva a lehetd legpontosabb kijel-
zést.

...9,999999999 . 10
— A szém elSjele a 4+/— megnyomasaval allithaté be.

— A mantissza az EXP megnyomasa utan irhaté be, a
karakterisztika, melynek el8jele szintén a +/—
gombbal allithaté be.

— A szdmbevitelt valamilyen miveleti jel zarja le.

























