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A D jelzésti csoportba soroltuk a digitélis-(szam) jelzés késziilékeket; ide
tartoznak a fesziiltségmérék, frekvenciamérék, valamint kiilonbozé atalaki-
tok.

K rpynne ¢ obo3HaueHueM D orHocates npubopsi ¢ undporoii uHaMKa
uueir. K 3Toit rpynne oTHocATcA npubopbl ANA U3IMEpEHUA HANpAXeHus,
4acToThbl, U paA3NMYHbIE ﬂPEOGPGBOBGTenM.

The D marked group comprises the instruments with digital display for
measuring voltage, frequency, furthermore various converters.

Die Gruppe D umfasst die Gerite, mit Ziffernanzeige (Digital) wie Span-
nungsmessgerite, Frequenzmessgerite weiters verschiedene Umsetzer
(Konverter).

Le groupe D contient les appareils de mesures numériques et en parti-
culier les appareils de mesures les tensions, les fréquences, enfin les
différents convertisseurs.
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100 V—1000V £ 0,1% 4 digit

Digitalis egyenfesziiltségmérd (4 szdmjegyes)

' Lisdposoi BONLTMETP NOCTOAHHOrO HAMPAXEHUA (veTbIpéxAeKaaHbIiA)
Digital DC Voltmeter (4 digit)
Digitaler Gleichspannungsmesser (4 Ziffern)

Voltmétre numérique 2 c.c. (2 4 chiffres)
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DIGITALIS EGYENFESZULTSEGMEROD

(4 SZAMJEGYES)

TR—1651

A késziilék széles fesziiltségtartoméanyban egyenfesziilt-
ségek nagypontossagi mérésére alkalmas.

Gyors miikodése alkalmassé teszi laboratériumi méré-
sek mellett Gizemi mérések elvégzésére is.

A mérési eredmény digitilis alakban jelenik meg
a szamjelzé erny&jén, 4 szimjegyes formaban, az
- automatikus tizedespont és polaritasjelzéssel egyiitt.
Ez lehet8vé teszi a mért fesziiltség egyértelm(, azon-
nali leolvasasat.

Lehet8ség van nyomtatd, vagy tavkiird berendezések
mikodtetésére is.

A beépitett hitelesitd aramkor segitségével a késziilék
mérési pontossaga ellendrizhetd, illetve beallithato.

A késziilékben alkalmazott dramkérok félvezet&kbdl
valo felépitése kis fogyasztast és megbizhatd mikodést
biztosit. ;

A Digitalis Egyenfesziiltségmérd alkalmazasi teriiletét
nagymértékben kibdviti a digitalis mérdkésziilék csalad
tobbi tagja, a TR—1751 Valtakozdfesziiltség/egyen-
fesziiltség atalakité (EMG—1367) és a TR—1753 Ellen-
illas/egyenfesziiltség atalakitdo (EMG—1365).

MUKODES

A miikddési elv leirasa a tdmbvazlat részeinek sorrend-
jében torténik.

A késziilék fokozatkompenzatoros rendszeri digitalis
voltméré.

A mérendé fesziiltség az izemmoddkapcesolon és a beme-
neti oszton keresztil keriil az erdsité bemenetére.

Az iizemmddkapcsolé allasai: «0», mérés, pozitiv és
negativ hitelesités. «0» éllasnal a bemeneti osztd lefdl-
delédik, mérés éllasban pedig a mérendé jel a mérés-
hatarkapcsolora keriil.

A TOMBVAZLAT RESZEI:

Uzemmédkapcesold
Hitelesitd aramkor
Bemeneti fesziiltségosztd és szliréaramkor

Erésité aramkoérok

Inditdegység

EMG-—1361

A hitelesité dramkér normalelemet tartalmaz. Az lizem-
médkapcesold hitelesités allasaiban a normalelem pozi-
tiv, ill. negativ polaritassal kapcsolédik a bemeneti
fesziiltségosztora. A hitelesitd fesziiltség értékére vald
beallitas potenciométerrel torténik.

A bemeneti fesziiltségoszté kapcsoléja nemcsak a mérés-
hatarnak megfelel8en az osztd ellenallasokat, hanem az
optikai szamjelzén a tizedespont helyét is atkapcsolja.
Viltakozéfesziiltségii (halézati) komponenst tartalmazé
egyenfesziiltség mérésénél sziiré segitségével csdkken-
teni lehet a valtakozéfesziiltség zavard hatasat. A sziird
egyik allasaban kisebb, a masikban nagyobb szlirést
biztosit.

Az erdsité dramkér két részbél all. A bemeneti fesziilt-
ségosztd utan a mérendd fesziiltség az erdsitd bemene-
tére jut. Ugyanerre a pontra keriil a referenciaosztorél
a lépésenként valtozd referenciafesziiltség is. Ennek a
két fesziiltségnek az dsszege alkotja az erésité bemene-
tén az erdsitdt vezérld hibajelet.

Az 1. erésité harom fokozati egyenfesziiltségi differen-
cia er&sitd, amely levalaszté emitterkdvetén keresztiil
van visszacsatolva a bemenetre. Az elsé fokozat elekt-
roncsdves, a masik két fokozat tranzisztoros. Az egyen-
fesziiltségli erdsiténél fellépd nullpont ingadozas (drift)
csokkentésére egy masik visszacsatolas szolgal.

A 2. erésité négy fokozatu egyenfesziiltségi differencia
eré&sitd, melynek elsd fokozata elektroncsoves, a masik
hirom fokozata pedig tranzisztoros. Itt is két vissza-
csatolas taldlhatd. A 2. erésité kimenetén levd szim-
metrikus négyszogjel amplitiddja aranyos az er&sitd
bemenetén fellépd hibajellel. Ez a négyszdgjel egy elbre
beéllithaté szintnél — amely a «holtzéna» kapcsoloval
valaszthatd ki — m(ikédésbe hozza az inditdegységet.
Az inditéegység feladata a monostabil gy(r( inditasa és

Monostabil gyird

Bistabil aramkorok

Relék

Referencia osztéaramkor

Kijelzék

C000O0

Tapegység




leéllitasa, ezenkiviil biztositja, hogy a monostabil gy(rd
egy periéduson keresztiil mindenképpen izemeljen,
akar megsziinik a hibajel a periéduson beliil, akér indi-
tott lizemben mik&dik az inditdegység.

A késziilék ugyanis kétféle izemmddban hasznélhaté:
folyamatos, amikor a jelzett érték akkor véltozik, ha a
mérendé fesziiltség is valtozik, vagy

inditott lizemmddban, amikor a késziilék egyszeri
mérést végez, nyomdgomb segitségével torténd indi-
tassal. '
Tavinditasra is lehet8ség van, a hatlapon levé hirom-
pélusi csatlakozd segitségével.

Ha a monostabil gyiiriin a jel egyszer végigfutott, az
inditéegység ledllitja a mérési periddust, feltéve, ha a
mérendd jel a késziilék méréshataraba esik.
Méréshatarnél nagyobb jel esetén a késziilék folyamato-
san mér és 1599-et ir ki.

A monostabil gyiirii tranzisztorokbdl all; feladata a bista-

bil multivibritorok miikodtetése. A gylir(i tagjainak

kollektoran a mérési periédusban megjelend négyszog-
jel differencialé tagokon keresztiil jut a bistabil multi-
vibratorokra. A gy(r{ utolsé tranzisztora éllitja vissza
az inditdegység multivibratorat eredeti helyzetébe.
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A bistabil dramkérék tranzisztorokbdl 4116 multivibrato-
rok; minden bistabil &ramkér &ssze van kdtve a mono-
stabil gy(ir( egy-egy tagjaval, ahonnan a vezérlé impul-
zusokat kapja.

A relék a bistabil dramkérék kollektorkorében talal-
haték, a multivibratorok atbillenésekor meghiznak.
A relék segitségével nullazas, polaritasjelzés, valamint
a referencia dramkdrék miikédtetése torténik.

A referencia dramkér reléi és az azokat mikodtetd
bistabil aramkérék harom csoportot alkotnak:

1. ezresek és szézasok; 2. tizesek; 3. egyesek.

Egy-egy relé négy morse érintkezéje kozil egyik a
referencia oszté ellenéllasait kapcsolja, a masik hdrom
pedig a kijelz6 logikai aramkdrét képezi.

A bistabil dramkérék kollektorkérében elhelyezett
relék léptetik a referencia osztét olyan iranyba, hogy a
hibajel az elére bedllitott kiiszobérték ala csdkkenjen.
Ha a referenciafesziiltség kisebb — vagy egyenlé —
mint a_bemendfesziiltség, a kivant relé bekapcsolva
marad, ha nagyobb, akkor a relé kikapcsolédik. Minden
mérési periddus végén a sziikséges relék kapcsolt allas-
ban maradnak, biztositjék a referenciafesziiltséget és a
kijelz8kén keresztiil leolvashatéva teszik a mért
fesziiltség értékét.

A szimjelz8ket a relék morse aramkoreibdl alkotott
logikai aramkér vezérli. Az elsé ablak az eldjelet, a
kovetkezé ablakokon pedig sorrendben az ezresek,
szazasok, tizesek és egyesek szamértékét lehet leolvasni.
A kijelzék foglalatai a késziilék hatlapjin levé csatla-
kozé rendszeren vannak kivezetve, amelyrél tavkijelzd, -
vagy nyomtatd berendezés vezérelhetd.

A késziilék hatlapjan talalhaté hiivelyparra a pozitiv
referenciafesziiltség van kivezetve, mely &sszehason-
litd méréseknél hasznalhaté.

A tdpegység a késziilék miikédéséhez sziikséges fesziilt-
ségeket biztositja.

A késziilékben alkalmazott elektroncsévek, tranziszto-
rok és diddak:

Elektroncsdvek: E82CC—2

Tranzisztorok: OC201—2;0C139—2; OC1075—23;
0OC1071—18; OC1045—1;
0OC1077—29; OC1016—4;
OC1079—1; ASZ1016—1
OA1161—72; GDK7—2; Z6—5;
SZT24—2; GEN55—6

(A tipusjelzés utan a darabszam van feltiintetve.)

Diddak:

Ellenédllis/egyenfesziiltség atalakitd
és valtakozofesziiltség/egyenfesziiltség atalakitd
a 4 szamjegyes Digitalis Voltmérével
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Mérési tartomany:
Névleges méréshatirok:

Mérési sivok felsé hatarai:

Mérési pontossag:

(a felsd savhatarokon)
Erzékenység:

Bemeneti ellenallas

0,1 V savban:

1,0 V savban:
10—100—1000 V siavban:

Egy mérés periddus ideje:

0,1 mV—1000 V 5 savban
0,1; 1; 10; 100; 1000 V
21599 V.

1,599 V.

15,99 ¥V

159,92 V.

1599 V

A legmagasabb sivon

1000 V mérheté

+0,1%, (hitelesités utan)
100 uV

100 kohm
1 Mohm
10 Mohm
280 ms (névleges hélézati
frekvencian)

Szamjegyek szama: négy
Uzemmédok: folyamatos és inditott

~ Kimeneti csatlakozds a nyom-

tatéirohoz: —6 V logikai szint 10 mA ter-

helhetéséggel decimailis
rendszerben.
A késziilék +109% haldzati fesziiltségvaltozis esetén a meg-
adott specifikiciés adatokat teljesiti.

TARTOZEKOK

(a késziilék araban bentfoglalt)
1 db haldzati csatlakozd vezeték (EMG—1002)
1 db koax. arnyékolt kabel, csatlakozé dugaszokkal

(EMG—1045)
1 db 3 sarkd miniatlir csatlakozé dugasz (EMG—2062/1)
2 db késes csatlakozé dugasz 30 sarku (EMG—2081)

Fenntartjuk a miszaki adatok megvaltoztatisanak jogat,
amennyiben a miszaki fejlédés azt sziikségessé teszi.

EMG —1361
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