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A G jelzési csoportba soroltuk a frekvenciael8allitd és frekvenciamérd
késziilékeket. Idetartoznak a kiillonb6zé szignalgeneratorok, oszcillatorok,
impulzusgeneratorok, tovabba a frekvencia, ill. hullimmérdk.

K rpynne c obosnauernem G oTHocaTca npubopbl Ans reHepupoBaHus
W usMepeHus uactoT. K 3Tol rpynne OTHOCATCA PasNM4HbIE FeHepaTopbl
3BYKOBbIX 4acToT, reHepaTopbl UMNYyNbCOB U BOJTHOMEPpbI.

The G marked group comprises the instruments for generating and measur-
ing frequency, such as: various signal generators, oscillators, pulse genera-
tors, as well as frequency- and wave-meters.

In die Gruppe G sind die Frequenzerzeugungsgerite und die Frequenz-
messgerite eingereiht. In dieser Gruppe sind die verschiedene Signalgene-

ratoren, Oszillatoren, Impulsgeneratoren, ferner die Frequenz- bzw. die
Wellenmesser zu finden.

Le groupe G contient les appareils pour la génération et la mesure des
fréquences. Ce groupe comprend les différents générateurs de signaux,

oscillateurs, générateurs d’impulsions, enfin les fréquencemétres et les onde-
métres.



EMG—1113/F

20 Hz—20 kHz + 2% 5W

TYPE TR-0101—F



D18 yz0u

MEL

OUTPUT
2 50000

5009
By

VTVM.INPUT
C

ATTEN.
® OUTPUT

220 V/50 ~
110/127 V




sokoldala felhasznalasat.
A beépitett csévoltmérs, onalléan, kiilsé fesziiltségek
mérésére is hasznalhatd.

MOKODES

A miikodési elv leirdsa a tombvazlat részeinek sorrend-
jében torténik.

Az RC oszcilldtor fesziiltségfiiggd negativ visszacsato-
lasd, két fokozat( erdsitébdl all. A visszacsatold fesziilt-
ség RC lancon keresztiil jut vissza az els8 cs6 racsara.
A kivant frekvencia beillitisa az RC lanc tagjainak val-
toztathaté ellenélldsaival torténik.

A viltoztathaté ellenallasok minden egyes értékéhez
egyetlen frekvencia tartozik, melynél a visszacsatold
fesziiltség fazisban van a kimeng fesziiltséggel. Ennél a
frekvencianal kévetkezik be az oszcillacio.

A visszacsatolas mértéke az erdsitéssel egyensulyban,
onm(koédéen szabilyozédik. Az erdsités mértékének
szabdlyozisa az ellencsatolds valtoztatasaval torténik.

A TOMBVAZLAT RESZEI:

készitett tekercsérdl ellenallason keresztiil van vissza-
vezetve, a kimendtranszformétor lineéris és nonlineéris
torzitasat csokkenti.

A teljesitménykimenethez csatlakozé kimené transzfor-
mator a kévetkezS impedanciakra illeszthetd: 5, 600 és
5000 ohm.

Az 5 ohmos csatlakozas csak aszimmetrikus kapcsolés-
ban hasznilhaté, mert a tekercsrész egyik vége illan-
déan féldpotencidlon van.

A 600 és 5000 ohmos tekercsrészek szimmetrikus és
aszimmetrikus kapcsolasban is hasznalhaték.

Az oszcillitor kimenetének fesziiltsége és a teljesit-
ménykimenetek fesziiltsége is, durvan és finoman sza-
balyozhaté.

A csillapité a kimend transzformator legkisebb impe-
danciajl, 5 ohmos illesztéséhez csatlakozik, igen széles
szabalyozasi lehet8séget biztosit. A csillapitd aszimmet-
rikus fesziiltséget szolgaltat.

A csévoltméré otféle mérésre hasznalhatd. Harom alls-
ban az egyes teljesitménykimenetek fesziiltségének
















































































































































































































































