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AV jelzési csoportba soroltuk a villamos mennyiségek, um. fesziiltség
(V), ellenéllas (R), kapacitas (C) mérékésziilékeket, tovabba jésagi tényezd
(Q) mérdkésziiléket, teljesitmény (uW) mérdkésziiléket, valamint mérs-

erdsitdt.

K rpynne ¢ obosnayennem Y oTHocaTcs npubopsl, ciyxaiiue ans usmepe-
HUA SNEKTPUYECKOro HAMPAXKEHUA, CONPOTUBIIEHUA, EMKOCTH, AOBPOTHOCTH,

a4 TAKXe U3MEepUTESIbHbIe YCUNTUTENHN.

The V marked group comprises instruments for measuring electrical quan-
tities, as voltage (V), resistance (R), capacitance (C), furthermore Q-meter,
power-meter (#W) and measuring amplifier.

Die Gruppe V umfasst Gerite zum Messen der elektrischen Gréssen wie
Spannung (V), Widerstand (R), Kapazitit (C) ferner Giitefaktormesser (Q),
Leistungsmesser (uWV) sowie Messverstarker.

Le groupe V contient les appareils de mesures les grandeurs électriques,
tension (V), résistance (R), capacité (C), enfin I'appareil de mesure le fac-
teur de mérite (Q), de mesure la puissance (uW) et I'amplificateur de

mesure.



5 mv—300V

Csévoltmérd
IlaMnosbiv BONbLTMETP
V. T. Yoltmeter
Réhrenvoltmeter

Voltmétre a lampe

+ 2%
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10 Hz—1 MHz + 0,5 dB
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CSOVOLTMERD

TR—1103

Uzemi és laboratériumi méréseknél egyarant alkalmaz-
haté nagypontossigi és nagystabilitasi erdsitds rend-
szer(i véltakozdfesziiltségli csévoltmérd.
Frekvenciatartominya magaban foglalja a teljes hang-
frekvencids tartomanyt és a radidfrekvencias tarto-
many egy részét is, ezért jOl hasznélhaté a kiilénféle
misorvevd késziilékek, berendezések gyartésanal, kar-
bantartésanal és javitasanal.

Indikatorként jéval a felsd frekvenciahataron tal is
hasznilhatd, amennyiben nagyobb mérési pontossagra
nincs sziikség.

Méré&erésitéként is alkalmazhatd, a miszerkortdl fiig-
getlen er&sitékimenettel.

A késziilék pontossaga ellendrizhetd, ill. a késziilék
hitelesithetd a beépitett hitelesité dramkor segitségé-
vel.

A csévoltmérd atlagmérd rendszer(i, mutatds miszere
szinuszos fesziiltség effektiv értékében van hitele-
sitve.

Korszer(i mechanikai konstrukcié, nyomtatott dram-
korok, hosszl élettartami csdvek alkalmazésa a készii-
Iék kiemelkedd jellemz&i.

MUOKODES

A miikddési elv leirasa a tdmbvazlat részeinek sorrend-
jében torténik.

Az osztédramkdr.az el8osztdt, katddkovetst és a 10 dB-
es osztot tartalmazza. A mérendd fesziiltség a bemeneti
csatlakozon keresztiil jut az osztéaramkorre. A méren-
dé fesziiltséget a két osztd egyiittesen, az erdsitd alap-
érzékenységének megfeleld értékre osztja. Az eléosztd
haromallasi. Az elsé 4llasnél, mely az elsé harom mérés-
hatért jelenti, az el8osztd nincs az dramkorbe iktatva; a
masodik 4llasnél, vagyis a kézépsd harom méréshatarnél
30 dB; mig a harmadik 4llasnal, tehat az utolsé harom
méréshatarnal 60 dB a jel osztasa.

A katédkovetd csé katédimpedancidjat a kis ellenallasd,

A TOMBVAZLAT RESZEI:

o Osztéaramkor

o Erdsitd és egyenirdnyitd
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széles savban frekvenciafiiggetlen 10 dB-es osztd alkotja,
amely harom allasu és fokozatonként 10 dB-lel csilla-
pit.

Az erdsité aramkér harom fokozatl elektroncséves eré-
sit8. A megfelel értékre leosztott jel keriil az er6sitd
bemenetére.

A késziilék stabilitasét, frekvenciafiiggetlenségét, a mu-
tatés miszer skaldjanak linedris jellegét negativ vissza-
csatolds biztositja.

Az egyenirdnyité dramkérrél, — mely a visszacsatold
kérben van elhelyezve — az egyenfesziiltség levalasztd
aramkorsn keresztiil jut a mutatés miszerre.

A mutatds miszer tllterhelését sziliciumdiéda akada-
lyozza meg. A miiszer, kapcsold segitségével révidre
zarhatd. A nagy ivhosszu, tiikorskalds mszer egy dB-
skalaval és két linedris V-skalaval rendelkezik.

A méréerdsits pentddas erdsitébdl és katddkovetdbs|
all. A katédkovetdrdl a felerdsitett jel a kimeneti csat-
lakozéra keriil és a késziilék erdsit8ként valé alkalmaza-
sanal hasznosithato.

A hitelesits dramkar stabil fesziiltségli négyszog genera-
tor, amely egy Zener diddan levd fesziiltségnek meg-
feleld amplitGdéju négyszdgjelet szolgiltat. A mutatds
mszer beéllitasa a hitelesitd fesziiltség pontos értékére
potenciométer segitségével torténik.

A tdpegység stabilizalt egyenfesziiltségeket és fiitési
célra, valtakozd fesziiltségeket szolgiltat a késziilék
fokozatai szaméara. A stabilizdlas a soros szabélyozds
elvén torténik.

A késziilékben alkalmazott elektroncsdvek, tranziszto-
rok és diodak:

Elektroncsévek: E83F—4; ECF80—2; PL82—1;
85A2—1

0OC1075—2

OA1160—2; OA1182—2; Z5—1;
OA200—1; GDK7—4

(A tipusjelzés utan a darabszam van feltiintetve.)

Tranzisztorok:
Diddak:



VOLTMERSO

Mérési tartomény:

Mérési savok felsé hatirai:

Mérési pontossig:
(1 kHz-nél)

Frekvenciahatérok:

Frekvenciafiiggéség
(1 kHz-re vonatkoztatva)

20 Hz—300 kHz:
10—20 Hz, ill.

300—1000 kHz:

Bemeneti impedancia
1V—300V
méréshatirokon:

30 mV—300 mV
méréshatarokon:

Bemenetre adhaté
fesziiltség:

(egyenfesziiltség v. valtakozé
csticsfesziiltség)

Beépitett mutatds miiszer
érzékenysége:
pontossigi osztalya:
kivitele:

skélaivhossz:

EMG—1314

5 mV—300 V (9 savban)

(—44 dB... 452 dB)

A dB skila 600 ohm, 1 mW
alapszintre vonatkozik.

30, 100, 300 mV

1, 3, 10, 30, 100, 300 V

+2%, teljes kitérésnél

(mechanikai nullazas, 30 perc
bemelegedés és belsd hitele-
sités utédn)

10 Hz—1 MHz
2%

+5%

1 Mohm || 25 pF

1 Mohm || 35 pF

max. 500 V

100 uA

1 oszt.

leng6tekercses, tiikdrskalas
135 mm

A voltméré atlagértéket mér és szinuszos fesziiltség effektiv

értékében van hitelesitve.

A mért fesziiltségérték val-
tozdsa (109 halézati fe-
sziiltségvaltozas esetén):
(1 kHz-nél)

MERGERSSITO

Erdsités:
(30 mV-os allasban)
Linedris torzitds
(1 kHz-re vonatkoztatva)
20 Hz—300 kHz:
10—20 Hz, ill.
300—1000 kHz:
Kimeneti impedancia:
Kimenéfesziiltség:
Nonlinedris torzitas:
(1 kHz és 2 V-nil)
Bemeneti impedancia:
Bemenetre adhaté
fesziiltség:

TARTOZEKOK

max. +1%, teljes kitérésnél

(belsé hitelesités utédn)

min. 20 x

40,5 dB

+1dB

max. 600 ohm+0,5 uF
max. 2 Vg

max. 2%

mint a voltmérénél

mint a voltmérdnél

(a késziilék ardban bennfoglalt)
1 db koax. drnyékolt kabel, csatlakozé

dugaszokkal

1 db koax. csatlakozé dugasz

(EMG—1014)
(EMG—1081—1)

Fenntartjuk a miszaki adatok megviltoztatisinak jogit,
amennyiben a m(szaki fejl6dés azt sziikségessé teszi.



EMG-1316

30 pV—100V + 2% 10 Hz— 300 kHz + 0,5dB

TYPE TR—-1201


































































































































































