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EMO SZERSZAMGEPKIALLITAS

todizben rendezték meg az eurdpai szerszamgép-
gyartok kidllitdsat. Kétévenként Parizs-Milané-Hannover
varosokban bemutatjdk mindazon (j termékeket, melyet
az eurdpai vagy Eurdpaban képviselettel rendelkezd
szerszamgépgyarak kifejlesztettek.

Magyar részr6l a SZIM, a Csepel, a Danuvia és a
DIGEP mutattak be dj gyartmanyaikat. Vallalatunk
két eszterga-, egy mardogép és egy koszorl vezérlésével
szerepelt,

Az érdekl6désbsl megallapithatd volt, hogy a HU-
NOR vezérlések — kategoéridjukban — még mindig alljak
az Osszehasonlitdst a hasonlé t6kés gyartmanyokkal.

Nagyobb érdeklGdést keltett az elsGizben kiallitott
SZIM palédstkoszori HUNOR 715 vezérléssel, ugyanis
az NC koszorligép vezérlések még tékés terliieten is a
ritkdbbak kozé tartoznak.

A kiallités alkalmat adott arra is, hogy targyaldso-
kat folytassunk egy indiai szerszamgépgyarral, mely a
HUNOR szerszamgépvezérlések licenc jogat kivanja
megvasarolni.

PARIZSBAN

Mar a kiallitds megtekintése koézben — részletes
elemzés nélkil is — észrevehetd volt a fejlédés iranya.
Az Ujdonsagok kozul néhanyat felsorolunk:

— Az esztergdk és egyéb nagyobb teljesitményl for-
gacsoldgépek 30—40%-a mar fel volt szerelve mun-
kadarabcserél& manipulatorral, vagy egyszerli robot
berendezéssel. Tobb helyen mutattak be gyartocella-
kat, ahol néhany szerszdmgép egylttes mikodését
tették lehetévé a kdzbeiktatott robot berendezések.
Annak ellenére, hogy ebben a témaban 6nallé kial-
litdas nem volt, a mikodtetett szerszdmgépeknél
segédeszkdzként nagy szémban alkalmaztak robotot
illetve hozzadjuk csatlakozé tovabbité eszkézt.

— A forgacsold jellegli szerszamgépek koziil novekvd
részardnyt képviselnek a megmunkélé kézpontok.
Palettacserél6s kivitelben egészen Kkis méretektdl
Oriasi gépekig szinte minden szerszdmgépgyar Ki-
allitotta sajat konstrukcidjat.

— A korabbiakhoz képest nagyobb szémban szerepel-
tek az NC vezérlési, nem forgacsolé jellegl szer-




szamgépek (hajlitd, vagod, fémnyomo stb.).

— A Kkidllitott szerszdmgépek vezérléseinek 70—75 sza-
zaléka Fanuc vagy Siemens gyartmany volt. Megal-
lapithatd, hogy az NSZK terliletén a Siemens egyed-
uralomra tor, gyakorlatilag a Bosch gyartmanyok
eldl is elvette a piacot.

— A kidllitott vezérlések kézlil megitélésiink szerint a
legmagasabb m(szaki szinvonalat a Fanuc 6 T és M
vezérlések képviselték, mig a Mazak japan cég ki-
lonféle szerszamgépein alkalmazott Mazatron vezér-
lések sokoldalusagukkal, flexibilis felhasznalasi lehe-
t6ségeikkel tlintek ki,

A kiallitason gydijtott adatok,illetve az abbél késziilt
elemzések lényegesen hozzajarulnak szerszamgépvezérlé-
seink fejlesztési paramétereinek meghatarozasahoz.

A kidllitdson a magyar szerszamgépipar is hasznos
tapasztalatokra tett szert a ipardg fejl6désének irdnya-
ra és az el6rehaladds sebességére vonatkozdan.
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A karakterisztika rajzolok a 60-as években jelentek
meg a vildgpiacon és az évtized végén Magyarorsza-
gon is.

Nézziik meg, hogy miért van szlikség ilyen elektro-
nikus mérGkésziilékre, miért fontos a félvezetd eszkozok
karakterisztikainak megjelenitése.

Kozismert, hogy a félvezet6k fesziltség-dram karak-
terisztikdi nemlindrisak és a fliggvényt leiré matemati-
kai képletek nemigen hasznalhaték a miiszaki gyakor-
latban. Ezen tulmenden, kilonbdzé példanyaik karak-
terisztikdi is jelentGsen eltérnek egymastdl, még ha azok
egy gyéartasi tételbdl szarmaznak is. A katalogusokban
kozolt karakterisztikdk viszont egy nemlétezé un.
tipikus eszkozre vonatkoznak.,

Ha a tényleges félvezet6 példany paramétereit
szikséges ismernlink, megfelel& mérémdiszert kell alkal-
mazni.

Mig a szokdsos paraméterméré mliszerek egy elGre
kivdlasztott egyetlen munkapontban teszik lehet6vé a
paraméterek meghatarozasat, a karakterisztikaabrazoldk
a gorbék menti végtelen sok munkapont barmelyikében
lehetévé teszik ezt. A karakterisztikadbrazolds — a meg-
jelenités kovetkeztében — a felhaszndld szamdra azon-
nal, vizudlisan felfoghat6é alakban szolgaltatja az adato-
kat és rengeteg informacidt ny ujt.

A karakterisztika rajzoldk elsGsorban a tranziszto-
rok kimeneti karakterisztikajat abrazoljak. Tipikus fel-
épitésli pl. az EMG-ben j6l ismert, 1975 Sta gyartott
1575 tipusu készlilék. Ugyanilyen elvi felépitésti az egyik
legmodernebb késziilék, a TEKTRONIX cégé is, mely-
nek taroldcsoves kivitele is van. Ez lehet§séget nyujt
tobb karakterisztika egyidejli megfigyelésére is. Ez volt
amualt!

—
INTELLIGENS

Bl digitalis tarolasu

Nemcsak a leirtakat, hanem még sok egyéb feladatot
is elegdnsan oldhat meg egy olyan karakterisztika abra-
zol6, amely a digitdlis félvezetStechnika eredményeit
alkalmazza. FélvezetS tarban tirolhatja az &brat, ki-
szamolhatja és szamszer{ien kiirhatja a kivdnt adatokat.
A képi és szamszer(i adatok rendezését, kezelését mikro-
processzor segitségével oldhatjuk meg.

A Feszlltségméré laborban kifejlesztett késziilék-
csalad a fenti elképzelést valdsitia meg. A késziilék a
vildgpiacon egyediildllé tulajdonsdgokkal rendelke-
zik. Alapvets mikodése Iényegesen eltér a hagyoma-
nyostél, amit a rendszer alapmikodését leird f& (vala-
mint tobb, részmegolddsokra vonatkozd) szabadalom
is jelez.

Az alapotlet a kovetkezé: a gorbék egyes pontjai-
hoz tartozé adatokat kvantalni (digitalizalni) és tarolni
kell. Amikor ezen adatokat grafikusan megjelenitjiik,
a mdr jol ismert karakterisztikadbrdzolé képet nyerjiik
vissza. A digitalizdlds egyben pontos mérést is jelent.
Egy mozgathaté markerrel barmelyik kivélasztott
munkapont tdrolt adatai, valamint az azokbdl sza-
mitéssal kapott tovébbi adatok is — mint példaul tel-
jesitmény, dramerdsitési tényezd, dinamikus ellendllés
stb. — megjelenithet6k a képernyén szamszer(i forma-
ban. A digitdlis technika magasabb pontossdgi szintet
biztosit, tovdbba a fent emlitett mért és szamitott adato-
kat nyomtatdba, mds periféridra vagy szamitégépbe le-
het vezetni tovabbi, példaul statisztikai feldolgozas cél-
jabol. Ezen elképzelés miszaki megvaldsitdsat jelenti az
1577 tipusi Digitdlis tarolasu karakterisztika &brdzolo
és analizalé rendszer.

15776
Nagyaramu
osszeallitas




MEROMUSZER FELVEZETOKHOZ

karakterisztika abrazold és analizaldo rendszer

A vizsgalt eszkdéz pontonkénti mintavételezéssel
felvett karakterisztikaja félvezet6 tarba keril. Egy gor-
bét 512 lépcsGbdl &llitunk eld vizszintes irdnyban, a
flggbleges értékeket 10 bit felbontassal mérjik meg.
A képi felbontds 9 bit. Mivel a készlilékben legfeljebb
16 bazislépcsé alkot egy teljes karakterisztika-sereget,
ezért — ha ragaszkodunk az eredeti felbontdshoz — 16
értékl flggvény taroldsdra és megjelenitésére van szik-
ség. A képernyén egyszerre 16 gorbe abrazolhatd, pl.
két tranzisztor kimeneti karakterisztikdja 8—8 gorbével
(bazis lépcsGszammal), vagy négy tranzisztoré 4—4
gorbével, nyolc tirisztoré 2—2 gorbével stb.

Diszkrét félvezetd eszkozok (és természetesen pasz-
sziv elemek: jelfogék, kapcsoldk) vizsgédlatan kivil le-
hetGség van stabilizdlt tépegységek mindségi jellem-
zOinek mérésére is (nyugalmi dramfelvétel, stabilitdsi sza-
mok, rovidzérasi aram).

Kis aramoknal a hélézati frekvencidval jelentkezd
zavarok hatédsa az elektronikus zavarmentesitével gyakor-
latilag teljesen megsziintethetd.

A képernydn a gorbeseregen kivil szoveges infor-
macio is megjelenik. Leolvashaték a beallitott vizszin-
tes és fligg6leges méréshatarok, a bazislépcsé nagy-
sdga — ha kell, ofszettel mdédositott pontos értékkel.
Lathatd még a dinamikus ellendllds szamolt értéke a
markerrel beéllitott munkapontban, a markerpont fe-
szliltség- és aramértéke és ezek szorzata (a teljesit-
mény). Tranzisztor esetén az aramerdsitési tényezGt
is szamoljuk és kiirjuk. LehetGség van a bemeneti és a
transzfer karakterisztika (bézisaram-kollektoraram gér-
be) felvételére is. Osszehasonlitdé mérések megkonnyi-
tésére a kivélasztott referencia gorbéhez tetszés szerinti
tlirésmez6t rendelhetiink. A pontosabb méréshez sziik-
s6g lehet egy gorbeszakasz kiemelésére; erre a célra
mind vizszintes, mind fliggSleges iranyban 10 ill,
100-szoros nyujtds végezhet6 informacidveszteség
nélkil.

A kollektorfeszliltség 5 mV-t6l 1600 V-ig, a kollek-
toraram mérési tartomanya 10 nA-t6l 16 A-ig terjed.
A vezérls lépcségenerator 10 nA — 3 A, ill. 10 mV —
30 V-o0s taromanyban mikodik.

A nagydramu eszkozok mérésére is fejlesztettink
(a Mliszeripari Kutatointézet segitségével) mérSegy-
séget, amellyel 1000 A-ig vizsgdlhatunk félvezetG esz-
kozoket. Jelen pillanatban ez abszolGt vilagrekord! A ve-
26rl6 béazisaram tartomény max. 30 A lehet.

|tt nem csak a bazis vezérlésnek kell impulzustze-
minek lennie, mint az alapkésziiléknél, hanem a kollek-

tor tdpldlasnak is. A kitoltési tényezd 0,75 szézalék
(300 us széles impulzus 40 ms-os ismétlgdéssel).
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A régebbi nagydramu karakterisztika rajzolokkal

szemben a gorbéknek nemcsak egy pontja (vagy rovid
szakasza), hanem a teljes gorbe felvehet és lathatd. Ezt
ugy érjuk el , hogy a kollektor feszlltségimpulzusokat 1ép-
csbzetesen noveljuk. A kialakulo aram illetve feszllt-
ségimpulzusok csucsait megmérjuk és taroljuk, innen
folytatva csaknem minden szolgdltatds igénybevehetd,
amely az alapkésziiléknél rendelkezésre &ll.

Mind az alap-, mind a nagyaramu Osszeallitas auto-
matikus mérérendszerbe is illeszthetd, erre lehetséget
az |EC 625 illesztés ad. A mérési folyamat indithato és
az Osszes lemért illetve kiszdmolt informéacié lekérdez-
hetd, kinyomtathatd, szamitdgépbe vihets.

A miszaki kérdéseken tul érdemes megismerked-
ni a készilék szilletésének korliiményeivel, torténeté-
vel, valamint helyével a vilagban.

A fejlesztés kollektiv munka eredménye. A gondo-
lat szuletése 1978 tavaszdra tehetS, els6 kidolgozésat
Bogdény Miklés és Csaszér Csaba végezte; ez szolgdlt
a tervtanulmany alapjaul. A tulajdonképpeni munka
1979-ben kezdddott (villamos minta), 1980-ban a kivi-
teli minta mar a BNV-n bemutathaté allapotot tiikro-
z6tt. A fentieken kivil Fekete Andrds, Szemdék
Istvan, Walny Péter, majd az |EC-interface kidolgozasa-
nal Szélpadl Ferenc vett részt a hardver fejlesztésben.
1982-re lett kész a prototipus és a dokumentacio, ekkor-
ra mar Uj kollegank, Németh Tibor is bekapcsolédott
a munkaba, f6leg neki koszonhet6 a szoftver (12 Kbyte).



A téma miszaki Osszefogdsit Bogdany Miklds,
,,mt'jvezetését" pedig Fekete Andras végezte. A nagy-
dramu mérGegység villamos fejlesztése a MIKI-ben Becker
Lajos és Benke Sandor nevéhez f(iz6dik. Szerkeszt6nk
Bene Jozsef és Kadlman Vilmos volt.

A késziilék fejlesztésében 27,5 mérndk-év, 3,7 raj-
zol6-év és 4,2 miszerész-év munka van, a torzsosztdlyok
és a MIKI figyelembevétele nélkiil.

Taldn soknak tiinik, de egyrészt nalunk ez volt az
els6 mikroprocesszoros gép, egyben az els6 rendszer.
A tanulépénzt nem lehet megtakaritani, tovdbba hangsu-
lozni kell, hogy az alapgépbdl és mérGegységeibsl dsz-
szesen 10 db készilt laborunkban!

1983-ban elkésziilt a gyéartadsi minta (bemérése ép-
pen most folyik), késziil a O-széria és nemsokara indul
az els6 széria. Tovabbi jelent6s munkdat jelent idén a
GOSZT-vizsgalat elvégzése. Tobb kiallitison és bemu-
taton vett részt a készulék: 1980 6ta valamennyi BNV-n,
tovabbi 19 alkalommal bel- és kilfoldon. Két belfoldi és
egy kilfoldi tudomanyos konferencian tartottunk réla
el6adast.

Az 1577-r6l szélva nem hagyhatd emlités nélkul,
hogy 1982 kozepén a Hewlett-Packard is kihozott egy
intelligens, digitdlis taroldsi karakterisztika rajzoldt,
amely tObb vonatkozasaban felUlmulja a miénket.
igy pl. teljes programozhatdsdgot biztosit, de ugyancsak
sok tényezGjében elmarad attél, pl. csak 100 V ill.
100 mA a maximalis méréshatara. Ugyanakkor a HP
ezzel meger@sitett minket abban a hitben, hogy alapvet6-
en jo aton jarunk. Az 6 20.000 dollar feletti aruk is jo
Ut6kértya a kilonbozé artargyalasokon. A nagyaramu
egységet tartalmazo Osszeallitds pedig — mint mar emli-
tettik — teljesen egyedilallé, és a nagyteljesitményd
eszkozok mind fontosabba valé méréséhez még alig be-
lathatd perspektivat nydjt.

Az 1577 készllékrendszer fejlesztésénél és piacbeve-
zetésénél szerzett tapasztalatokat felhasznalva kezdiink
neki az Gj, 1578 tipusszamu karakterisztika dbrazolo
fejlesztésének, amivel a felhasznaldsi terliletet tovabb
szeretnénk bdviteni és a kordbban megfizetett
,,tanulépénzt  jobban kihasznalni.

BOGDANY MIKLOS

irdnyité tervez6

¥ ¥ ¥

Az 1578 tipus fejlesztését a késGbbi, elkészllt tervcél
alapjan donti el a vallalat vezetGsége
(Szerk. biz.)

El6z6 szamunkban  Ujitdmozgalmunk eredmé-

nyeivel foglalkoztunk, és igéretet tettink, hogy az
utdbbi évek taldlmanyi tevékenységét is értékelni fogjuk.

Mig a 80-as évek elGtt az Orszagos Talalmanyi Hiva-
talhoz évente benyujtott szabadalmi bejelentések sza-
ma datlagosan 5 volt, addig ez a szdm 1980-ban mar 12,
1981-ben 6, 1982-ben pedig szintén 12 volt, ami azt mu-
tatja, hogy fejlesztési munkénk sordn ez a tevékenység
egyre tudatosabba valt. Jelenleg is igen sok azoknak a ta-
ldlmanyi szintlinek vélt megolddsoknak a szama, ame-
lyeknek a bejelentése az uUjdonsagvizsgalat eredményé-
nek ismeretében térténhet meg.

Az Orszdgos Talalmanyi Hivatal altal engedélye-
zett szabadalmak szdma az 1975-80 kozotti idészakban
még csak évi 3—6 kozott valtozott, mig 1980-ban ez a
szam 11, 1981-ben 16, 1982-ben pedig 17 volt. A be-
nyljtott szabadalmi bejelentések kozil elutasitdsra
csak néhany esetben kertilt sor,

Jelenleg 74, érvényes szabadalmi oltalom alatt
allé taldlmanyunk van. Szolgélati taldlméanyainkat nem-
csak Magyarorszagon, hanem kualfoldon, igy példdul az
NSZK-ban, a Szovjetunidéban, s6t az USA-ban és
Japanban is bejelentjlik. Az évenként hasznositasra ke-
ralé taldlmanyok szama 16—18 kozott valtozik, mig
a hasznositasra &tadott taldlmédnyok szama évente
2—3 darab.

A taldlményok hasznositdsa révén jelentkezé ered-
mény évrél-évre emelkedik. Mig 1980-ban 20 millié
forint volt a hasznos eredmény, addig 1982-ben ez
mar majdnem az O0tszorosére ndtt.

A kifizetett taldlményi dij Osszege is emelkedett,
1980-ban 2,6, 1981-ben 3,7, 1982-ben pedig 5,1 millié
forint volt. A hasznositott taldlméanyok kozul jelentések
az aldbbiak voltak:

1981-ben az 5500 tipust jelalak-analizator rend-
szersorozatban hasznositasra kerilt , Eljards és beren-
dezés gyorsan valtozé periodikus villamos jelek jelalak-
janak mérésére és kiértékelésére’ c. taldlmany utdn 11
személy részére 2,55 millié forint, 1982-ben a 88712
tipusi 2 tengelyes esztergavezérlésben és a 88714
tipusi 2 1/2 tengelyes mardgépvezérlésben hasznositds-
ra kertlt , Vezérl6berendezés szerszémgépekhez” c:
taldlmany utdn 18 személy részére 2,5 millio forint,
1983-ban pedig a 71666/B tipusi programozhaté
szamoldgépben hasznositasra kerult ,,Eljards és aramko-
ri elrendezés fixpontos vagy lebeg6pontos szdmokon
vagy logikai védltozékon végzett két vagy tobboperan-
duszos muivelet meggyorsitdsara mikroprogramozott pro-
cesszorban ' c. taldlmany utdn 17 személy részére
3,7 millié forint taldlmanyi dijat fizettek ki.



Horvath Lajos
Ponyi Laszlo
Robak Laszlo
Szemler Istvan
Varga Sandor
Vélgyes Gabor

Kiemelkedd feltaldléi tevékenységikért 1982-ben
kilencen részesiiltek , Kivalé Feltaldld" arany fokozat,
ketten ezlst fokozat, hatan pedig bronz fokozat kitlin-
tetésben.

1983-ban kovetkez6 dolgozdink
kaptak ,,Kivélé Feltaldls  kitintetést:

Arany fokozat:
Békey Laszlo
Bddy Istvan
Devecseri Bélané
Fodor Lajos
Grosschmied Ivan
Gyarmaty Gy&z6

Eziist fokozat:
Bulcsu Csabéané
Czétany Gyorgyné
Flredi Tibor
Kassai Maria
Modrovichné Gy&ri Agnes
Mohos Janos
Orosz Andras
Szalay Kéaroly
Vajda Imre
Walny Péter
Zborovary Jozsef
Bronz fokozat:
Bagi Andras

TARCZA LASZLO
iparjogvédelmi csop. vez.

Al TERVEZESTECHNOLOGIANKEE

-|-ermékdsszetételﬁnk, akar a jelent, akdr a multat
tekintjlik, mindig is olyan volt, hogy késziilékeink leg-
fontosabb épit6koveit a szerelt és bemért nyomtatott
dramkorok alkotték. Zomében ezeken a kértydkon ddl
el, j6l dolgozott-e a fejleszt6 garda. Gyartasuk és szere-
léslik pontossiga az egész berendezés megbizhatoséga-
nak sarokkove, tovabba termelékenységlink fontos eleme
a bemérésre forditott energia. A 60-as és 70-es évek
lassu fejl6dése utan elGallitasi technolégidjuk az 1980
koruli id6kben — nyugodtan allithatjuk — robbanassze-
riien megvéltozott. Kiilonosen igaz ez a tervezés- és mé-
réstechnologidra. A fejlesztés- és gyartastechnoldgia
terliletén a fejl6dés egyenletesebb Gtemi volt, mig a
szereléstechnoldgia talan — reméljik — napjainkban in-
dul el felfelé egy meredekebb szakaszon.

Cikkiink célja

Ebben a cikkben elsGsorban nem az AUTER
részletekbe mend ismertetését akarjuk kozreadni, ha-
nem tervezéstechnoldgidnk helyzetérdl szeretnénk &t-
fogé képet adni ugy, hogy tovdbbi, részletekkel is foglal-
kozé irdsok inditdja legyen. Melyekre gondolunk?
Nos, azokra a terliletekre, amelyek a szerelt és be-
mért nyomtatott dramkoros lapok fejlesztése, tervezé-
se, gyartasa, szerelése, mérése és ellendrzése vonaldn
taldlhatok, illetve ezzel a vonallal valamilyen médon
donté kapcsolatuk van.

Miért van sziikségiink az AUTER-re?

Elektronikai berendezéseket, mér6készilékeket,
mUszereket gyartunk, kis és kozepes nagysagu darab- és
szériaszammal. A termékelSallitds folyamata ndlunk
is viszonylag jol megkilonboztethet6 fézisokra bont-
hatd. Kutatdssal-fejlesztéssel indul, konstrudlassal és
tervezéssel folytatédik, a gyartds és az ellen6rzés
(mérés, bemérés) koveti; a végsé fazis az értékesités.
Mivel a kutatds, fejlesztés és értékesités sokszor valla-
laton kivili folyamat, az EMG-n belll a tervezés (T) —
gyartas (G) — ellen6rzés (E) harmasra kell koncent-
ralnunk céljaink elérése érdekében. Végsésoron ezt a
TGE vonalat kell szolgdlnia minden dolgozénknak,

Az adatelGkészitést
tobbnyire
digitalizalassal
végezziik




a Pilot kisérleti nyomtatott &aramkoérdoket el&éllitd
és vegyi technoldgiai kisérleteket végz6 részleg
Uzembeadllitdsa, az anyagétvételi MEO ellenérzési te-
vékenységének megerdsitése korszer(i vizsgdloberendezé-
sekkel, az alkatrészek szerelés el&tti vizsgdlatdnak &lta-
lanos bevezetése stb.

Vegylink egy, a megvaldsulds atjan levé rendszert
is: a szamitégéppel tamogatott anyaggazdalkodds az
egész TGE rendszert, de kiilonésen a gyartas racionali-
zalasat fogja szolgalni.

Vizsgadljuk meg kozelebbrél, informacidtechnikai
szempontbol a TGE harmast. Tapasztalati tény, hogy a
fejlesztés-tervezés-gyartas-ellensrzés-értékesités folya-
matban a termékr6l rendelkezésre &ll6 informéciok,
szamadatok nulldrél valamely maximalis értékig nove-
kednek; az id8 elrehaladtéval egyre tobbet tudunk a
gyartményrél. Ha az id6 flggvényében dabrézoljuk a
szamadatok mennyiségét, egy elnyujtott S betlire em-
lékeztetd gorbét kapunk. Meredeksége a kozépsd részen
nagyjabol egyenletes, a kezdeti és végs6 fazisban hatiro-
zottan kisebb. Nos, ezen az informdcié gorbén kijelol-
het6 egy olyan id6pont, ahol mar rendelkezésiinkre
all minden lényeges informdci6. lgaz ugyan, hogy
rendezetlen formaban, de ebbdl az Gsszes tébbi tulnyo-
mo tobbsége szdrmaztathaté. Ez a pont a tervezési
szakasz kezdeti részén van. Leforditva gondolatainkat
az EMG éltal fejlesztett késziilékre: koriilbellil a doku-
mentalds megkezdése el6tti pillanatokban vagyunk.
Kévetkezésképpen a tervezés fézisdt azon til, hogy el-
latja a tervezéstechnoldgiai funkcidjat, célszerli arra is
hasznélni, hogy rendezze az informéciékat, majd bo-
csassa ki azokat a megfelel§ helyekre.

Amikor az EMG az Automatizélt Tervezé Rend-
szert, roviden az AUTER-t |étrehozta, alapjaiban az ed-
dig emlitett szempontokat érvényesitette. Ma mar mind-
annyian tapasztaljuk, hogy a nyomtatott dramkorok raj-
zolati, farési, kivagasi, belltetési, egyszéval topografiai
informaciéi tekintetében ez eredményesen miikodik.

Pénziigyek és megtériilés

Az AUTER létrehozdsat az akkor még Koho- és
Gépipari Minisztérium és az Orszdgos Miiszaki Fejlesz-
tési Bizottsdg (OMFB) pélyazaténak megnyerése tette
lehetévé, ugyanis az 1979—80-as éveket megel5z6en nem
volt lehetGséglink egy 30 milli6 forintos sajaterds
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beruhédzdsra. A KGM és az OMFB zartkor(i palyazatot
irt ki tervezéstechnoldgiai fejlesztésre. Ezt a BHG, az
EMG és a Telefongydr nyerte meg a hozzéitartozé je-
lent6s pénziigyi tdmogatassal egyltt. A kapott kézpon-
ti tdmogatast kiegészitettlik sajat erSnkkel, ez mar
elég volt az AUTER alapberendezéseinek megvésarla-
sdhoz és lizembe allitdsdhoz. Joggal meriil fel a kérdés,
megéri-e az EMG-nek egy ilyen beruhdzas. Mikor és ho-
gyan térul meg?

A beruhdzds megtériilése igen gyors. A M(iszaki- és
Természettudomanyi Egyesuletek Szovetségének
(MTESz) egyik szakosztdlya 1982. novemberében villa-
latunkndl tartotta soros U(lését. Ezen ismertettik az
AUTER mi(kodését, eredményeit is. Elhangzott, hogy
hédny nyomtatott dramkéri kartya AUTER dokumen-
téciéit készitettlik el. Az egyik nem EMG-s kolléga hoz-
zész6lésdban elmondta, ha ezt az dramkori mennyiséget
szolgaltatdsként kiils6 cégtl rendeltiik volna meg, pél-
ddul a Tavkozlési Kutatdintézettsl, ez 40 millié forint-
ba kerlilt volna.

A megtériilésnek nemcsak a pénziigyi részét kell
megvizsgdlni, hanem egyéb mddozatait, megnyilvédnula-
sait is. Az AUTER, f6 funkcidit és hatdsait tekintve a
gydrtmanyfejlesztés-szerkesztés és a gyartds,illetve ennek
technoldgiai vonala kozott helyezkedik el. A kdlcsdn-
hatés a fejlesztési és a gyartdsi irdnyban is a minGség ko-
ral 6sszpontosul. Mindnyéjan emlékeziink arra a néhany
évvel ezel6tti allapotra, amikor csak hallatlan gyartasi
nehézségek ardn tudtuk megoldani, hogy szerszamgép- °
vezérléseink megbizhaték legyenek. Ma, 1983-ban a
hazai szerszdimgépgyarak tdbbsége EMG vezérlést alkal-
maz, a megbizhatésdg megfelels, az Gsszes kartya mar
AUTER feldolgozasu. Az idén BNV dijat nyert 12574
tipusu programozhat6é kristalyvezérelt fiiggvénygene-
rator kdrtydi barmely nyugati gyartmany kivitelével fel-
veszik a versenyt. A partnerek igénylik is a min&ségi nun-
kat. A 12567 tipust csak a t6kés partner altal kért
mechanikai kivitelben és AUTER tervezésti kartydkkal
és el6lappal lehet eladni,

Vannak més jellegli feladatok s,
AUTER nélkil nem tudnank

amelyeket
igényesen megoldani.






















