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AZ ELEKTRONIKUS MEROKESZULE KEK GYARA DOLGOZOINAK LAPJA

A VIL.OTEVES TERV
IDOARANYOS TELJESITESE

A hosszabb tavu elGrelatas, a gazdalkodas megalapo-
zott tervezése, valamint folyamatos fellilvizsgalata ku-
lonosen fontos jelenlegi, gyorsan véltozo vilagunkban.
Vallalatunk is csak akkor maradhat versenyben termé-
keivel, ha ezen kovetelményeknek maximalisan eleget
tesz. Ez teszi szlikségessé a V1. Otéves terv idGardnyos
teljesitésének rovid dttekintéset.

Termelés-értékesités

A vallalat a VI. Otéves terv eltelt idOszakaban ter-
melési és értékesitési tervét kismértékben tulteljesitet-
te. Termelésiinkben fennakadds nem mutatkozott, ter-
mékeink minden reldcidban piacra taldltak. A nem rubel
eszamolasi export teljesitése elmaradt a tervezettsl. En-
nek kikiiszobolése a nehezebb piaci korulmények kozott
az eddiginél is hatékonyabb piacfeltaro munkat kovetel
meg vallalatunktél.

Mindezek eredményeként 1983. évi arbevétellink
varhatéan 1.010 MFt koril alakul. llyen nagységrend(
értékesités biztositdsa a jovében megkoveteli a terme-
|és folyamatossaganak szervezettebbé tételét,

Miiszaki fejlesztés, beruhazas

Az eltelt 2,5 év alatt fontosabb miszaki fejlesztesi
feladataink a kovetkez6k szerint teljestltek:

Az alacsony miUszaki szinvonald termékek gyarta
sat fokozatosan megsziintettliik és noveltlik a versenykeé-
pes termelés aranyat.

A versenyképes termékek ardnyanak novekedése
déntéen a szerszamgépvezérlések, az ICOMAT 110 C és
a dinamikus mérérendszer termelésének felfutasabol
adodik. Mindezek kovetkeztében a stratégiailag verseny-
képes termékek ardnya az Ossztermelésen belll elérte a
V1. dtéves terv végére elGiranyzott 70 szézalékot. Ahhoz,
hogy ezt a szintet tartani tudjuk, tovébbra is legalabb
ilyen Utemben kell biztositani a versenyképes termékek
fejlesztését, valamint gyartdsba vitelét.

Beruhéazasi elképzeléseink megvaldsitdsat két lépcss-
ben lehet elemezni. A termelés szintentartdsat biztosito
rekonstrukcids beruhdzasok az elGiranyzott Utem sze-
rint teljeslilnek. A héatralevé id&szakban nagy jelentd-
ségli feladat a kazanhaz épités, valamint a fltési halo-
zat rekonstrukcioja. A hatékonyabb munkavégzés felté-




teleit megteremtS fejlett technolégia beszerzése a fej-
lett t6kés orszagok embargds politikdja miatt akadalyok-
ba (itkozik. Ennek kovetkeztében néhdany tékés relcioju
import m(iszer kivételével biztositjuk az Uj tipusok gyar-
tdsdhoz, hitelesitéséhez sziikséges miszereket.

Az elkovetkezendd években koriiltekintd munkét
igényel a kordbban t6kés importbdl beszerzésre tervbe
vett gépek, miiszerek hazai, illetve szocialista reldcidbél
vald potlasa.

Pénziigyek, hatékonysag

A nyereség novekedése a VI. 6téves terv idGszaka-
ban az el6irdnyzat szerint meghaladja a volumen emel-
kedésének szintjét. Az eddigi tényszamok ezt a tenden-
ciat megvaldsulasaban is tikrozik, melynek eredménye-
ként a tervvel szemben 15,3 szazalékos tulteljesités
valdsult meg. A nyereség novekedésének egyik donté
tényezbje a kozvetlen koltségek (elsGsorban a legna-
gyobb részarényt kitevG anyaghdnyad) fajlagos csok-
kentése révén a gyartmanyok jovedelmezdségi szintjének
javuldsa. A kozvetlen anyagfelhasznalds mértéke a teljes
termelés értékében az 1980. évi 31,8 szazalékrél 1983-
ban védrhatéan 19 szazalékra csokken. Ennek kovetkez-
tében az drbevétellel ardnyos nyereség 1983. végére var-
hatéan 3,3 szdzalékkal javul és eléri a 26 szdzalékos
szintet.

Készletdllomanyunk novekedése meghaladta a terve-
zett szintet. A készletnovekedés dontéen az 1982-ben
bekovetkezett importkorlatozasok, valamint a kilpiaci
helyzet alakuldsdval szlikségessé valt ismételt termelés,
értékesités atitemezések miatt kévetkezett be.

A jovGre vonatkozéan tehdt egyik alapvets fel-
adatunk a készletszint csOkkentése,

A hatékonysdg ilyen mértéki kedvez6 alakuldsa
eredményeképpen a vaéllalat pénzligyi helyzete az eltelt
idészakban szilard volt, hiteleket a gazdalkodds folyama-
tossdganak biztositdsdra nem kellett igénybe venni.

Létszam- és bérgazdilkodas, termelékenység
A véllalat munkaer6 elldtottsdga Osszességében a
tervnek megfelelGen alakult. 1982, janudr 1-tél beveze-
tésre kertlt a 42 6rds munkahét. Az &atallas a termelés
szempontjabdl szlik kapacitdst nem jelentett. A mun-
kaid6 alap csokkenését dolgozdink tobbletteljesitéssel,
a kiesd id6k mérséklésével potoltdk, a véllalat a terveit
zokkenémentesen teljesitette.
Az Osszes foglalkoztatott létszam a kovetkezs-
képpen alakult;
1981.tény 2.062 6
1982.tény 2.038 6
1983.terv  1.990 6
A VI. otéves terviinkben évenként 5 szdzalék bér-
fejlesztést irdnyoztunk el6. Az eredmény kedvezd ala-
kuldsa kovetkeztében lehetéség nyilott magasabb bér-
fejlesztés biztositdsdra, Ennek eredményeként a vélla-

lati atlagos bérszinvonal 1982. évi alakuldsa 57.018
Ft/f6. A béremeléseket az idGardnyos részt meghalado-
an valdsitottuk meg.

A bérszabalyozasi rendszer el6irasainak megfele-
I6en, a vallalati jovedelmez&ségi szint javitasaval tovabb-
ra is biztositani tudjuk az elGirdnyzott bérfejlesztés mér-
tékét.

Az 1 f6re vetitett termelési érték az elmult idGszak-
ban 44 szdzalékkal javult, ami abbdl adédik, hogy a
termelés novekedését 100 szdzalékban a munka termelé-
kenységének novelésével értik el.

Szervezés

Az elGiranyzott elképzelések megvaldsultak mind a
termelési szerkezet véltozasabdl kovetkezd feladatok,
mind a gyartasi alrendszerek folyamatos miikodését
biztositd szervezési intézkedések teriiletén. A gazdalko-
dassal Osszefliggs szervezési kérdések keretében kidolgo-
zas alatt all a vallalati anyaggazdalkodas kisszamitogépes
rendszerének megvaldsitdsa. Ennek végrehajtdsi (iteme
az elképzeléseknek megfelelGen, terv szerint halad, és to-
vabbra is kiemelten fontos feladatként kell kezelni.

Szocialpolitika, munkavédelem
A VI. otéves terv célkitlizéseiben megfogalmazott
rekonstrukciés munkdkban kiemelked6en nagy szerepet
kapott a munkakoérilmények javitasara, a biztonsigos
munkavégzésre iranyuld beruhazasok, feltjitasok elvég-
zése. lgy kerliltek megvalésitasra:
— zajszigetel6-elnyeld falak épitése,
— slritett leveg6haldozat feldjitdsa, kompresszorok
kicserélése,
— a galvan savazd-eloxald
rendszer teljes kicserélése,
— avilagitas korszer(isitése.
Szocialpolitikai elképzeléseink megvaldsitasaban az
egyik legnagyobb hangsilyt a lakasépités tdmogatésa
kapta, illetve tdilési hozzajaruldsok, izemétkeztetés és
lzemegészségligy javitdsa.

kozponti légelszivo

Osszegezésképpen sziikséges megjegyezni, hogy
a véllalat VI. 6téves tervének teljesitése az elGiranyzat
szerint halad, ami a terv megalapozottsdgara utal. Kilon
értékes ez akkor, ha figyelembe vesszlik az elmult id8-
szakban bekovetkezett komoly gazdasagi véltozdsok ha-
tdsat a vallalati gazdalkodésra.

A kozponti elvondsok novekedését, a gazdasagi
szabdlyozdk megszigoritasat, a nehezebb hitelfeltételeket
csak a pontosan megfogalmazott, megfelelGen el&készi-
tett, rugalmas tervezés utjan lehetett és lehet a jovo-
ben is ellenstlyozni. Ezt tdmasztja ala az allami és tar-
sadalmi szervek kedvezé megitélése a vallalat munkdja-
ra vonatkozdan.

SZALAY GABOR
Uzemgazd. féoszt. terv el6ado




A 1556 TIPUSU

LABORATORIUMI

OSZCILLOSZKOP

Az elmult évek soran a laboratériumi oszcilloszko-
pokban alkalmazott kapcsoldstechnika és mechanikus
konstrukcié rohamos fejl6désen ment keresztlil. Ennek
oka az Ujabb és Gjabb félvezetd eszkozok megjelenése,
valamint a korszer({ technoldgia adta lehet6ségek felhasz-
naldsa. Ugyanakkor ezzel a fejl6dési folyamattal parhu-
zamosan novekedtek a felhasznalék igényei is. Az igen
nagy frekvencias hiraddstechnikai jelek, a gyors felfuta-
st impulzusok lathatéva tétele egyre magasabb hatar-
frekvencidval rendelkezé oszcilloszkopok alkalmazasat
kovetelte. A felsé hatarfrekvencia novekedése mellett
fontos szempont a készllék sokoldalisdga és flexibili-
tdsa. Ezt az igényt a tobb fiokegység egyidejli alkalmaza-
sa elégiti ki, ami rendkivili mértékben megnoveli a ké-
szllék variabilitdsat. A nagyfrekvencids oszcilloszképok
ezen tipusadt csak az oszcilloszkdpgyartds legmagasabb
szintjén allo egy-két cég gyartja.

Az Oszcilloszkép Laboratériumban — figyelembe
véve a felhaszndlok magas szintl igényeit — célul tliz-
tik ki az alédbbi fébb kovetelményeknek eleget tevé
készilék kifejlesztését:

1. 250 MHz sdvszélesség, ami kb. 1,5 ns felfutdsu

négyszogjel alakh(i dtvitelét biztositja.

2. Lehet8ség 2 vizszintes és 1 fliggéleges eltéritd
fiokegység egyidejl hasznalatdra.

3. A vizszintes fiokegységet a fliggSleges egység re-
keszébe helyezve — azonos érzékenységi adatok
mellett — legyen alkalmas X—Y {izemmodra.

4. Nagy fidkvélaszték biztositasa.

5. Lehet6ség biztositdsa alfanumerikus kiirérend-
szer késébbi megvaldsitdsdra a katddsugdrcso-
von.

A készulék fejlesztése, beleértve az opcidkat és a
fiokvélasztékot, egy hosszabb program végrehajtasaként
készul el. Jelenleg a készlilék alapkiépitése késziilt el, és
nullszériagyartasa a vége felé kozeledik.

Alapkiépitésben az anyagép harom rekeszébe két
250 MHz sévszélességli kétcsatornds erdsité és egy
késleltetett idGeltéritésii fio kegység helyezhetd. Az anya-
gép elBlapjan levé nyomdgombsoron vélaszthaté ki a
fligg6leges eltérités Uzemmodja és az alkalmas bels6
szinkronjel, A fidkegységek kétcsatornds Uzemmaddija-
ban a képerny6n négy egymadstdl fliggetlen csatornan
vizsgalhatunk jeleket 250 MHz-es sdvszélességgel. A be-
meneti érzékenység: 10 mV/cm. Ez az érzékenység to-
vébb novelhet6 5 mV/cm értékiire, azonban ebben az
esetben a sdvszélesség 150 MHz. Ha az egyik fligg6leges
fiokegységet a vizszintes egység rekeszébe helyezzlik,
X—=Y lzemmdd lehetséges. Ebben az esetben a vizszintes

érzékenység ugyancsak hitelesitetten 10 mV/cm, a sév-
szélesség 10 MHz. A legnagyobb id8eltéritési sebesség
nyujtas nélkil: 2 ns/cm. A két idGeltérité generdtor alter-
nélé Gzemmaoddban mikodik, igy lehet8ség van a kivila-
gositott jelrészlet és a megnyujtott jelalak egyideji
megfigyelésére. Az eltéritést végzs flirészjel, a kapuje-
lek, valamint a belsd szinkronizéld jel a készilék ki-

A késziilék képernydjén ,,alternate" tizemmodban egy-
szerre lathato a kivildgositott szakasz és ugyanaz a rész-
let megnydjtva

mend csatlakozdin rendelkezésre 4dllanak kilonleges
mérések elvégzésére. A készlilékhez aktiv mérSfej és
elektronikus vezérlésli fényképezGgép is csatlakoztat-
hatd.

Az 1556 oszcilloszkép mind elektromos szempont-
bdél, mind technoldgiai téren jelentésen kiilonbozik az
EMG-ben eddig készllt oszcilloszképoktol. Ezeket a val-
tozésokat részben a magas hatdrfrekvencia, részben
a készlilék rendszertechnikdja tette szlkségessé. Az Uj-
donsdgok kozil érdemes egész roviden néhanyat
kozelebbrél megnézniink:

Minden oszcilloszkép legfontosabb alkatrésze a ka-
tédsugércsS. Jelen esetben csak igen nagy sédvszélességli
és rendkivl! érzékeny csé johetett szamitdsba. A vildg-
piaci kindlat ilyenekbd&l igen szegényes. Megfelel6 spe-
cifikdju csovet mindossze egyet taldltunk: a Thomson
CSF TH 8203 tipusszdmu quadropol rendszer( csovét,
amelyben a nagy érzékenységet az eltérité lemezek utdn
4 elektrédabdl 4ll6, az elektronsugdr hajldsszoget meg-
noveld lencserendszer hozza létre. Az igy adddo eltérité-




si érzékenység 1,2 V/ecm! A fligg6leges eltérité lemeze-
ket spirédlis szerkezet, elosztott paraméteres szimmet-
rikus mtvonal képezi. Ez a m(ivonal a nagyfrekvencids
jeleket késlelteti Ggy, hogy a kozel hasonld sebességli
elektronsugar ,,jé fazisban' legyen eltéritve. A nagy iras-
sebességet a 24000 V-os utdngyorsitd feszliltség biztosit-
ja, amit nagyfeszliltségli szigetel6 anyagba ontott, RC
elemekbd| felépitett sokszorozdval allitunk el6. A sok-
szorozé és a ¢s6 24 kV-os csatlakoztatasat a MEEI &l-

tal ergedélyezett, sajat gyartdsu teflon csatlakozopérral
oldottuk meg.

Az 1556 nagyfekvencias oszcilloszkép alapkiépitésében
fiokegységeivel

A fejlesztés sordn egyik legnehezebb feladat volt a
250 MHz sdvszélesség biztositasa. Els6 probalkozasként
az er8sitd rendszer hagyomanyos, diszkrét félvezets
elemekbd| késziilt el. Az 1—-3 GHz-es tranzisztorokbdl
felépitett erdsité azonban rendkivil zstfolt és gerjedé-
keny, a sok kompenzilds szinte bedllithatatlan volt.
A végleges megoldast a hibrid dramkordok alkalmazésa
hozta, amelyek 0©sszekapcsoldsa kis impedancian, a
nyomtatott aramkori lemezen kiképzett illesztett miivo-
nal darabokkal torténik. A specidlis hibrid-er&sit6k
elektromos tervezése és topografidjanak elkészitése az
oszcilloszkép laboratériumban, megvaldsitdsa pedig a
Hiradas Ipari Kutaté Intézetben (jelenleg MEV) tortént.

Erdekes megoldas az igen nagyfrekvencids kom-
penzéldsok kivitelezése. A frekvenciasdv legfels6 részén a
kompenzalé kapacitasok és induktivitdsok olyan kis ér-
tékiek, hogy szinte lehetetlen kézben tartani azokat

érték szerint. Olyan helyen, ahol ez lehetséges (pl. leza-
rasoknal) kis, egyik végén rovidrezart mivonal-csonk-
kal vannak az LC tagok helyettesitve. A hangolds a m(i-
vonal-csonk hosszénak allitdséval lehetséges.

A legtobb kilfoldi cég 200 MHz feletti nagyfrekven-
cias oszcilloszképjait 50 ohmos bemeneti osztéval szal-
Iitja és alacsonyfrekvencidas mérésekhez nagyimpedan-

cids aktiv méréfejet mellékel. Az 1556-ban a bemeneti
osztdé a szokdsos 1 megaohmos az egész frekvenciasav-

ban. Felépitése és mikodése teljesen eltér az EMG-ben
eddig gydrtott kapcsoléktol. A hibrid technoldgiaval
készllt osztotagokat aranyozott érintkez6k iktatjdk
ki, illetve be a programtéarcsa alldsanak megfelelGen.
A mechanikai és elektromos szempontoknak eleget te-
v6, specialis nyomtatott aramkori lemezen féliabol
kiképzett mlvonalon halad a jel ugyancsak az osztéegy-
ségen elhelyezett bemeneti emitterkovet6héz. Az igen
nagyfrekvencidas kompenzélds cserélheté kisohmos ellen-
allasokkal torténik, melyek soran RL elemeknek tekint-
heték. Az oszté elektromos tervezése az Oszcilloszkép
Laboratériumban, mechanikai tervezése az EMG Tech-
nolégia Fejlesztésén tortént. A hibrid osztd lapkék a
Hiraddsipari Kutaté Intézetben, a kompenzalé konden-
zatorok fegyverzete a Kébanyai Porceldngydrban
készllt.

Hibrid dramkorok az erdsitében

A nagyfrekvencids oszté kapcsoléjéhoz hasonlé az
id6alapgenerdtor TIME/cm kapcsoldja. Ennek kilonle-
gessége, hogy a 2x24 kapcsol6 kozvetlentil a nyomtatott
aramkori lemezen helyezkedik el és igy a hozzavezeté-
sek minimélis hosszusdguak. Az érintkez6k mozgatasat
itt is programtdrcsa végzi.

A készulékbe betekintve azonnal feltlinik, hogy a
megszokott vaskos kabelkotegek hidnyoznak. Ezt a ké-
belkoteget a fiokegységek csatlakozdja mogott elhelyezs
ked6 hatrétegli nyomtatott dramkori lemez helyettesi-
ti. A készulék alapvet§ egyseégeinek Osszehuzalozésa |é-
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nyegében itt torténik. Ehhez a lemezhez bonthaté csat-
lakozokon keresztll fut be az a kevés vezeték, amely
OsszekOti azt a késziilék paneljaival. A csatlakoztatés
mindenutt tlérintkez6kon torténik, igy a panelok for-
rasztas nélkil kiemelhet6k a készlilékbdl,

A fidkegységek a készlilékbd! tizemszeriien vehetdk,
mig a hélozati tapegység egybefliggéen, csavarok eltavo-
litdsa utdn hdtrafelé kihdzhatd az anyagépbél. Az 2l6
és hatlapok kerete 6ntott aluminiumbdl készul.

A készulék fejlesztése meglehet&sen hosszu idGt vett
igénybe.

Ennek oka a fejlesztés magasszintli célkitiizésein
tilmenden els6sorban a sok technoldgiai Ujitas bevezeté-
se volt, melyeket csak bels6 és kilsé kooperaciokkal
lehetett megoldani. llyen volt tobbek kozott az oszto-
mechanika elkészitése, ami csak a végleges szerszamaval
elkészitve m(ikodott megbizhatdan, az osztdtagok han-
gold kapacitdsa, mely csak tobbszori dielektrikum-vél-
toztatds utdn adott megfelelé érték( kapacitast, a hib-
rid dramkorok, amelyeknél tobbszor kellett valtoztatni
az elrendezést stb. Kilonodsen a véllalaton kivili koope-
raciokat hatraltattdk az adminisztracios nehézségek és
a rendkivil hosszU atfutasi idék. A készulék fejlesztése
sordn szlletett eredmények kozott tobb olyan van, ami
nemcsak oszcilloszkdp vonatkozasu, hanem felhasznal-
haté mas EMG gyartmanya készulékben, illetve mar
hasznéljdk jelenlegi fejlesztéseknél pl.: a bemeneti osztd,
a hibriddaramkorok, a vastagréteg osztdtagok stb. Ezek
az eredmények nagyban hozzdjarulnak a gyar &ltalénos
technoldgiai fejl6déséhez.

A készilék létrejotte széleskorl kollektiv munkat
igényelt. Az Oszcilloszkép Laboratérium dolgozéi ki-
sebb vagy nagyobb mértékben egyarant kivették részi-
ket a munkdbdl. Maté Jozsef az idGalap generdtor, Szath-
mary Csaba a fligg6leges erdsitd, Zsilli Karoly az anyagép
tipusfelel6se volt. A mechanikai konstrukciot Banyai
Lészlo készitette. Goitein Mikldés az osztd kooperacion

dolgozott. Trubidnszky Sandor végezte a vizszintes el té-
rit6 fiok finomitasat és végleges formgra hozataldt,
Kalocsai Istvan szervezte a munkat és a kooperdciok
nagy részét bonyolitotta le. A Technoldgiai Fejlesz-
tési Osztdlyrol Tajti Géza vezetésével Farkas Jozsef
fejlesztette az oszté és a TIME/cm kapcsolé mechani-
kajat.

A késziulék irdnt igen nagy az érdeklédés mind
bel- mind kulfoldon. 1980 6ta minden BNV-n, tdbb al-
kalommal pedig kilfoldon kertilt kidllitdsra. A nullszéria
5 példanyabdl egyet az NSZK-ban tudtunk értékesiteni,
egy pedig Indidban kerll approbaciés vizsgdlatra.
A készilék értékesitésénél elsGrendli szempont a t&kés
piacon valé eladhatdsag. Jelenleg, tudomasunk szerint
harom fiokegységes oszcilloszkép a vildgpiacon csupéan
két cégtél szerezhetS be: a Tektronix cég 6 és 7000-es
sorozata, valamint a Schlumberger cég 175 MHz-es
készlléke. Mdlszaki paramétereit tekintve az 1556
tipus a francia késziilék felett all, igy, ha megfeleld mi-
néséget és kedvezd arat tudunk ajanlani, minden esély
megvan a t6kés reldcidban vald eladasra. Az arcsokken-
tés érdekében a TELEFUNKEN céggel folytatunk tar-
gyalasokat egy olcsébb, azonos paraméterekkel rendel-
kezé cs6 kifejlesztésére az igen draga, monopol helyzet-
ben levé Thomson-CSF cs6 kivédltasara. A térgyaldsok
alapjan a kildtasok jelent6s valuta megtakaritassal biz-
tatnak. Jelenleg az Uuj katddsugarcsé miisZaki kipré-
bélésa folyik.

A készllék alaposszedllitasénak mar gyartjak az elss
széridjat. A jové feladata a tovabbi fiokegységek fejlesz-
tése, amik biztositjdk az anyakésziilék sokoldalu kihasz-
naldsat. A kozeljov6ben mutatjuk be az 1 GHz-es,
kétcsatornds mintavételezd fiokegységet.

SZATHMARY CSABA
iranyito tervezé.
1556 tipusfeleldse

Y HIREK X HIREK X HIREK X HIREK ¢

Szept. 29. Fegyveres Erk Napja
alkalmabél a kovetkezdk részesil-
tek kitlintetésben:

A , Kival6 Térsadalmi Munkaért’
oklevélben részesiiltek:
Madardasz Ferenc

November hénapban elkez-
dédik vallalatunknal a fogészati ren-
delés. A rendelés induldsakor rész-

Csuvar Lajos Péter Mihdly letesen ismertetni fogjuk dolgozé-
15 éves szolgdlatért ,,Honvé- Szesztai Péter inkkal a jelentkezés, el&jegyzés
delmi Erdemérem”’ Bene Séndor médjat.

ifj. Arvai Janos Arvai Janos
., Kozbiztonsdgért Erdem- Dobos Erzsébet * % %
érem’ eziist fokozat Fehérvari Istvan

Dékény Séandor Grébel Jozsef 1983. nov. 8. (kedd) Térlat-

,,Honvédelmi  Munkasegi- Kubdt Jozsef vezetéses muzeumldtogatds a Nép-
tésért  miniszteri dicséret Papp Ferenc rajzi Mdzeumba, a Népi Iparmi-
Molnér Béla Varr6 Jozsef vészek kiallitdsara. Jelentkezni le-

Munkésér emlékjelvény * % % het az SZB-n.

























